1. Projekt angol és magyar címe:
[bookmark: _Hlk514827037]Finnország
Városi vízellátás fejlesztése
Jövőben valósul meg.
Forrás:  Exemptions under Article 4(7) of the Water Framework Directive 
Common Implementation Strategy Workshop 13-14 December 2016, Brussels
Case studies/esettanulmányok

2. Projekt milyen víztestet, víztesteket érint?
Folyókat és tavakat és felszín alatti víztestet érint.

3. A projektben milyen tevékenységek valósulnak meg?
Szivattyús felszín alatti vízkivétel 

4. A projekt rövid műszaki tartalma, a projekt milyen problémát old meg?
A város 145 000 fős lakosú, jelenleg felszíni vízből biztosítják a vízellátást. A folyót, ami a vízbázis több különböző terhelés éri. 
A biztonsági tartalék szint növelése a legalacsonyabb (III) és a legalább közepes (II) szintre 50-120 l/nap tartalékot igényel minden állampolgárra vetítve, de jelenleg csak 13 l/nap a tartalék, mert csak lajtoskocsis pótellátás van.
A II. szintű biztonsági szinthez legalább 11 000 m3 / nap plussz víz szükséges. 
Ennek biztosítására két felszín alatti víztestre készült  KHV-s vizsgálat 2000-2002 között.
A vizsgálat során 33 szivattyútelep terveit nézték át, melyek napi 32500 m3 vízkivételt biztosítanának.

Több panasz érkezett a jövőbeni káros hatások miatt, melyet a projekt gyakorol majd a közeli védett területekre, így a közigazgatási bíróság a regionális engedélyező ügynökségnek 2012-ben új feldolgozásra visszautalta a projekt terveket. 
Mindeközben az Erdészeti és Mezőgazdaságügyi Minisztérium sürgette a vízgazdálkodást, hogy mielőbb biztosítsa a vízellátást a két felszín alatti vízbázis felhasználásával.

A város 80-100 km-es körzetében több alternatívát vizsgáltak a vízkivétel helyét illetően. Végül 2015-ben választották ki a mostani változatot, ez alapján csökkent a káros hatások mértéke a víztestekre. A teljes vízkivétel (11 000 m3 / nap) lesz, ami a harmada lesz az eredetileg tervezettnek. Bár ez a csökkenés jelentős,  a hatások a közeli védett élőhelyekre szignifikánsan kisebbek lesznek, mint az eredeti tervben. 
Az érintett víztestek közül 7 kis tó és 3 kis folyó lesz a becslések szerint többé-kevésbé érintve.
Emellett még 7 forrás és néhány kisebb patak is érintett, ezek azonban nem önálló víztestek.
A projekt új dimenzióin alapuló további vizsgálatárak 2016-ban került sor. A kis tavakról és folyókról származó adatokat egy kiterjedt tavaszi felmérés alatt állították elő, emellett két külön Natura-értékelés és modellezés stb. történt. Az eredmények még nem állnak rendelkezésre, ezért a hatásokat itt nem részletezzük részletesen. 
A megújított projekt tervezése és engedélyezése 2017 elején kezdődik, és a folyamat legalább két évig fog tartani. Ezt követően a kiviteli tervek, engedélyezési eljárások és maga az építés fog történni. A rendszer várhatóan 2023-24-ben lesz csupán használható.

5. Történt-e szűrés, hogy eldöntsék, kell-e 4.7 (mentességi teszt)?
Igen
6.  Vizsgálták a víztest állapotára való hatásokat?

Igen.
[bookmark: _Hlk514827121]A projekt két felszín alatti víztestre lesz hatással. Emellett a fizikai-kémiai és biológiai minőségi elemeket fogja módosítani a felszíni vizekben, mivel csökkenti a hozzáfolyó vízmennyiséget. A felszín alatti víztestek mennyiségi és kémiai állapota jelenleg jó. A vízkivétel 11 000 m3 / nap kb. egyharmada az utánpótlódásnak a két érintett felszín alatti  víztesten
Az tervezett felszín alatti vízkivétel nem haladja meg a kivételek mennyiségének hosszútávú éves átlagát, így a kitűzött célállapot elérése nem kerül veszélybe.  Emellett a vizek áramlásában és szintjében sem következnek be drasztikus változások.
A felszín alatti modellezések alapján változások a szomszédos forrásokban, néhány kisebb patakban és valószínűleg néhány közeli kis tavon lesznek.
A legnagyobb csökkenés egy patakban lenne (a jelenlegi kisvízi hozam 41% -a és a középvízhozam 6%-kal csökkenne. Ez a patak nem kijelölt víztest.
Más felszíni vizekben a hatás lényegesen kisebb lenne, és a modell alapján a vízkivétel miatt nem lenne jelentős változás a vízminőségben sem.
A jelenlegi ökológiai állapota a víztesteknek a legtöbb esetben nem megfelelő kivéve egy 458 hektár méretű tóban. Ezért további adatgyűjtések voltak, amelyet a nyár végén és 2016 őszén végeztek el a jelenlegi ökológiai státusz meghatározására a projekt hatásterületén.
A vízmennyiség csökkenésének hatása különböző minőségi elemekre nem mutatható ki egyértelműen, különösen mivel az éghajlatváltozás is háttérként befolyásolja várhatóan az eredményeket - talán a felszín alatti vizek növekedése várható, mivel nő a csapadékok gyakorisága és a hómentes periódus is.

7. Készült-e mentességi teszt (4.7),Kértek-e mentességet?
Igen készült mentességi teszt. 
8. A 4.7 mentességi teszt lépéseinek bemutatása
a.) Hatásmérséklő intézkedések vizsgálata (1. lépés)
[bookmark: _Hlk514827253]A hatáscsökkentő intézkedések tervezése számos lépést tartalmaz, amelyeket az üzemeltető vezetésével dolgoznak ki.
A folyamat 2013-ban egy kérdőívvel indult, mely feltérképezi a város 80-100 km-es körzetében a lehetséges alternatív vízkivételeket.
A felmérés eredményei alapján egy interaktív többváltozós döntéselőkészítő elemzés készült a reálisan megvalósítható opciókkal. A hangsúly a műszaki és gazdasági megvalósíthatóságon volt, de a környezeti és társadalmi hatásokat és kockázatokat is elemezték A cél nemcsak a gazdaságilag, technikailag, társadalmilag és ökológiailag fenntartható opció megtalálása, hanem a felek közötti nyílt vita támogatása és a tanulási folyamat erősítése, mely támogatja a döntéshozatalt. Az érdekeltek széles köre bekapcsolódott a folyamatba, ideértve azokat is, amelyek a projekt ellen foglaltak állást. A projektcsoport végül két lehetőséget emelt ki; melyek között volt az eredeti projektváltozat is.
Az új javaslat egyik gyengesége a kutatás hiánya volt, emellett nagy bizonytalanság volt a talajvíz minősége és mennyisége tekintetében is. Végső soron a tervek végrehajtásához szükséges hosszabb időtartam volt az, ami alapján az eredetileg tervezett terület bizonyult a legjobb megoldásnak.
A kiválasztott telephely káros hatásainak minimalizálására szolgáló eszközöket is értékelték. Nem volt szükség új környezeti hatásvizsgálatra, mert a bírósági határozat alapján az első értékelés elegendő volt.
Úgy döntöttek, hogy áthelyeznek egyes szivattyútelepeket, emellett csökkentik a számukat és a minimális vízkivételt célozzák meg. A vízkivételt a harmadára 11 000 m3 / napra csökkentik, ami a közepes (II) biztonsági szint státuszának biztosításához elégséges. A tó vízszintszabályozását elvetették és az élőhelyvédelmi irányelv miatt egyes szivattyútelepek felülvizsgálata is megtörtént, hogy csökkentsék a védett területeket érő hatásokat. Emellett bekerült a tervbe az erdei vízelvezető árkok lezárása is, hogy a projektterületen jelentkező káros hatások ne érinthessenek nagyobb területeket.
A forrásokról készült egy nyilvántartás, amiben a projektterületen található 28 forrás mellett a 70 db környékbeli forrást is listáztak. Ez segíti a projektterületen sérülendő források kompenzációját.


b.) Jelentősen jobb környezeti lehetőségek vizsgálata (2. lépés)
[bookmark: _Hlk514827411]Minden lehetséges vízkivételi alternatívát megvizsgáltak 80-100 km-es körzetben, beleértve a felszín alatti vizeket, a felszíni vizeket és a mesterséges talajvizet is. Ezen gazdaságilag és technikailag kivitelezhető alternatívák közül kerültek be többen a többváltozós döntéselemzésbe, amely már figyelembe veszi a környezeti szempontokat is. A projektcsoport által ajánlott két lehetőség közül az eredeti terület mutat kisebb kockázatokat és bizonytalanságokat.

c.) Érdekek és összesített társadalmi, gazdasági, környezeti hatások mérlegelése (3. lépés)

[bookmark: _Hlk514827454]A mérlegelési folyamatokat egyértelműen leírták, és a projekt előkészítésben résztvevők igen széles körből származtak, több hatóság és szervezet vett részt az előkészítésben.
A legnagyobb kockázatot az jelenti, hogy jelenleg a nagyváros egyetlen vízvételi lehetőséggel rendelkezik, mely a napi vízellátás mellett a tartalékmennyiséget is biztosítja.

A többváltozós döntéselemzés hasznosnak bizonyult az emberek és szervezetek nézőpontjainak összekapcsolásával. Bár nem oldotta fel a nézetbéli különbségeket, de határozottan támogatta a döntéshozatali folyamatot és új ötleteket hozott a célok megfogalmazása során és a hatáscsökkentő folyamatok tervezésében.

d.) Egyéb Uniós irányelvvel való összhang vizsgálata (4. lépés)
Természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló irányelv
Az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló irányelv

e.) Annak vizsgálata, hogy a terv garantálja-e a Közösségi szabályokban előírt védelmi szinteket (5. lépés)

9. Kapcsolat a VGT-vel
A végső döntést a vízkivételi területről csak az VGT tervének nyilvános meghallgatása után hozták meg. A 4. (7) eljárást nem vették fel a végleges VGT-ben, mint szükséges eljárás (2016-2021), de azt állították, hogy a projekt társadalmilag jelentős, és az emberi egészség és biztonság növelésével biztosítja a nagyváros növekvő népességének vízellátását. Itt említésre került az új adatok gyűjtésének szükségessége is.
Az engedélyezési folyamat hosszabb időt vesz igénybe, mivel számos olyan lépés van, ahol a polgárok panaszt tehetnek és további vizsgálatokat rendelhet el a hatóság. Emiatt különböző lépéseket tettek a nyilvánosság bevonására.
10. Országos útmutatók és segédletek, szabályozások alkalmazása
A második tervezési ciklusban nemzeti iránymutatás készült a folyamat támogatására és összehangolására. Szintén kulcsfontosságú kérdés a KHV-értékelések magas színvonalának biztosítása. A regionális hatóságok emiatt vesznek részt a VGT kidolgozásában.

11. A bemutatott eset értékelése
[bookmark: _Hlk514827541][bookmark: _GoBack]Finnország, Városi vízellátás fejlesztése projekt nagyon jó példa arra, hogy a nyílt, társadalom és az érintetettek bevonásával mind a jobb megoldások, változatok (hatásmérséklés, jobb környezeti megoldások) kiválasztására, mind az érdekek mérlegelésére alkalmas. Hasznos eszköz a többkritériumos döntéstámogató módszer.
E példa jól illusztrálja, hogy mennyi tényezőt kell figyelembe venni és nemcsak a közvetlenül érintett felszíni víztesteket, hanem a kapcsolódó felszíni vizeket is.
E projekttervezés 2002-től napjainkig húzódik, látszik, hogy a megalapozott, az érintettek véleményét figyelembe vevő döntéselőkészítő folyamat kifejezetten lassú különösen a bonyolult projektek esetén.
