1. Projekt angol és magyar címe
WFD compliance assessments for navigation dredging projects
VKI engedélyezési eljárás a hajózási útvonal kotrásáról szóló projektekhez
Ország: Anglia
Idő: folyamatban
Forrás: Exemptions under Article 4(7) of the Water Framework Directive 
Common Implementation Strategy Workshop 13-14 December 2016, Brussels
Case studies/esettanulmányok
Készítette: Navi Task Group
2. Projekt milyen víztestet, víztesteket érint
Átmeneti vizek, parti tengervíz, erősen módosított
3. A projektben milyen tevékenységek valósulnak meg
Hajózás
4. A projekt rövid műszaki tartalma, a projekt milyen problémát old meg
Ez a bemutató 3 angol kikötőhöz (Liverpool, Sheerness és Heysham) tervezett  fenntartó jellegű kotrásról és kisebb fontosságú és hajózáshoz köthető kotrási projektekről ad összefoglalást és a VKI hatástanulmányok készítése alatt észlelt tanulságokra világít rá. Ezek az értékelések, melyek egy sor különböző kotrási és ártalmatlanításii tevékenységet fednek le a Környezetvédelmi Hatóság ’Clearing the Waters’ útmutatójának megfelelően kerülnek bemutatásra: Az útmutató egy többlépcsős folyamat, melyet arra terveztek, hogy
· kiszűrje azokat a VKI paramétereket, amelyeknek nincs hatása a víztest állapotára
· biztosítsa a VKI elemek megfelelő kiértékelési szintjét, ahol azonosítani lehet egy ok-okozati kapcsolatot
· lehetővé tegye, mind a fejlesztőnek, mind az irányítónak. hogy megérthessék mikor szükséges a 4.7 cikk szerinti mentességi tesztet elvégezni.
A liverpooli kikötő a fenntarthatóság jegyében kotrásokat végez a dokkokon és a Mersey tölcsértorkolati, valamint a Mersey torkolatánál lévő partközeli víztesten. Néhány kotrást a hagyományos úszóműves szivattyúval és tartállyal ellátott kotróval végeztek el, a keletkező homokot és iszapot vagy 20 km-rel beljebb a szárazföldön helyezték el (Liverpool öböl), vagy az iszap esetében a Mersey szorosban. Más alkalmazott kotrási módszer a vízinjektáló kotróval, amely a vízoszlop sűrűségében megjelenő finom lebegtetett hordalékot ragadja magával és szórja szét természetes folyamatokat kihasználva a szélesebb partközeli területeken és a tölcsértorkolat környezetében. 

5. Történt-e szűrés, hogy eldöntsék, kell-e 4.7?
A példaként kiválasztott tanulmányok jól ábrázolják a VKI engedélyezési vizsgálat szűrési, értékelési és hatáscsökkentő lépéseit a víziút biztosítással kapcsolatos kotrási és ártalmatlanítási  tevékenységeket számos átmeneti és tengerparti angol víztest esetében.
Amíg a kikotort anyag elszállítása tengerészeti engedélyhez van kötve, melyet a Tengergazdálkodási Szervezettől lehet szerezni, addig maga a kotrás a kikötő a saját hatáskörében elvégezheti. Habár minden esetben, a kotrási és az elszállítási tevékenységekről muszáj bemutatni, hogy a VKI alapján engedélyezhetőnek. Ennek érdekében egy sor becslési eljárást teljesitettek, mely követi a Környezetvédelmi Hatóság ’Clearing the Waters’ útmutatóját. Hasonló becsléseket alkalmaznak mind a fenntartás, mind a fő kotrási tevékenységek esetén Heysham kikötőjében és Észak-Nyugat Angliában. 
A Dél-Kelet Angliában található Sheerness kikötő törvényes kikötői hatósága egyben a kezelő és az irányító is. A VKI engedélyezési eljárást elő kell terjeszteni a Tengergazdálkodási Szervezetnek, amikor kotort anyagot szeretnének elhelyezni el a tengerben. Habár a Medway és a Swale átmeneti víztestek között egy harmadik szervezet, a horgonyzóhelyek üzemeltetője megköveteli a kotrási engedélyt a Sheerness Kikötő Kft.-től és lehet hogy megköveteli a tengerészeti engedélyt is a Tengergazdálkodási Szervezettől. Hogy az összes résztvevő fél számára megkönnyítse az engedélyezési eljárást a Sheerness Kikötő kidolgozott egy sor stratégiai szintű értékelést, mely tartalmazza a ’fenntartási kotrási protokollt’, hogy így mutassa be az együttműködést az EU Élőhely-védelmi Irányelvvel; egy hordalék minőségi értékelést; és egy stratégiai szintű VKI engedélyezési eljárást mindenféle kotrási tevékenységre, mely a fenntartási kotrási protokoll filozófiájára épül. 
Ezek az értékelések hasonló folyamatot követnek. Az első esetben lehetséges alkalmi kapcsolatok épültek ki egy magas szintű értékelésen keresztül, hogy megállapítható legyen mely VKI ökológiai és kémiai állapot paraméterek lehetnek befolyásolva a vizsgált tevékenység során. Emellett ez az első lépés figyelembe veszi az összes paraméter jelenlegi állapotát és azt is, hogy a víztest miért nem képes elérni a VKI célkitűzését. Azokat a paramétereket, melyek nincsenek hatással az állapotra kiszűrik a további értékelésből. A többi VKI minőségi paraméter egy arányosított szintű vizsgálatnak van alávetve egy sorban a tapasztalt kockázatokkal. 
A hordalék szennyezettségi szint minden esetben előfeltétele lesz az engedélyezési folyamatnak és a sok esetben az adat összegyűjtésre kerül, mint az Élőhely-védelmi Irányelv értékelési folyamat része. A többi adat forrása az aktuális Vízgyűjtőgazdálkodási Terv, a Környezetvédelmi Hatóság VKI webhelye és néhány esetben új felmérések és monitoring végzése. 
Minden esetben ez a bemutató fogja láttatni a VKI engedélyezési eljárási folyamat alkalmazását, valamint az eredményeit. Néhány példánál további hatáscsökkentő intézkedéseket alkalmaztak jó gyakorlat gyanánt, de egy esetben sem kellett alkalmazni a 4.7 fejezet tesztjét (egyik kotrási tevékenység sem okoz romlást vagy veszélyezteti az aktuális víztest/víztestek lehetőségét, hogy elérjék a VKI célkitűzéseket). 
6. Készült-e mentességi teszt, Kértek-e mentességet?
Nem
7. Ha igen, Milyen lépéseket végeztek el?
-
8. A 4.7 mentességi teszt lépésinek bemutatása
a) Hatásmérséklő intézkedések vizsgálata (1. lépés)
b) Jelentősen jobb környezeti lehetőségek vizsgálata (2. lépés)
c) Érdekek és összesített társadalmi, gazdasági, környezeti hatások mérlegelése (3. lépés)
d) Egyéb Uniós irányelvvel való összhang vizsgálata (4. lépés)
e) Annak vizsgálata, hogy a terv garantálja-e a Közösségi szabályokban előírt védelmi szinteket (5. lépés).
9. Országos útmutatók és segédletek, szabályozások alkalmazása
10. A bemutatott esetek értékelése
[bookmark: _GoBack]Egy tervezett folyamat jó gyakorlattal párosítva már a kezdetektől minimálisra tudja csökkenteni a szükséges munka mennyiségét, hogy bizonyítsa a kotrási munkák VKI alapján való engedélyezhetőségét. 

