3. MELLÉKLET
[bookmark: _GoBack]A VKI-vizsgálat elvégzését segítő ellenőrző lista
beruházók és tervezők részére

A beruházónak/fejlesztőnek/projektgazdának és a tervezőknek már a beavatkozás vagy tevékenység megvalósításának előtervezési szakaszában tehát már a megvalósításra vonatkozó döntés mérlegelésekor érdemes fontolóra venni az alábbiakat:
· Ha a beavatkozás felszíni vízfolyást, és/vagy állóvizet direkt módon érint, vagy felszín alatti víztest mennyiségi állapotát érinti → VKI-kockázatelemzést kell végezni.
· Ha a kockázatelemzés eredménye az, hogy a beavatkozás jelentős hatással van az érintett víztestek bármelyikére, akkor mentességi teszt elvégzésére is sor kerül. 
· Ha a mentességi teszten a beavatkozás nem felel meg a feltételeknek, akkor nem kaphat engedélyt, a projektet nem lehet megvalósítani.
Ahhoz, hogy a sikertelen mentességi teszt elkerülhető legyen érdemes a projektet jól előkészíteni, az alábbiak figyelembe vételével:

0. lépés: A projekt előkészítése - Ajánlás

· A beruházónak célszerű minél több valódi változatot előterveztetni és részletes tervezésre lehetőleg azt a változatot kiválasztani, amely előreláthatólag engedélyezhető. 
· Nagyon elhibázott az gyakorlat, hogy a megbízó/projektgazda határozott paramétereket szab a tervezés számára a megvalósítás tekintetében, mert ezzel szinte ellehetetleníti a valódi alternatívák kidolgozását (ld. Duna hajózhatósága, vagy Esztergom árvízvédelmi fejlesztése 2017). Valódi alternatívák hiányában nincsen mód a környezetileg legkedvezőbb megoldást kiválasztani és a mentességi tesztet elkerülni.
· Érdemes a tervezőknekmár a tervezés korai fázisában a hatásmérséklő intézkedéseket fontolgatni és azokat a tervekbe mielőbbi beépíteni.
· A hatásmérséklő intézkedésekkel járó esetleges építési és üzemeltetési többletköltségekkel és időigénnyel számolnia kell a beruházónak.
· A beruházóknak és a tervezőknek egyaránt érdemes tisztában lennie bizonyos víztestek fokozott érzékenységével, tehát korlátozott terhelhetőségével. Bizonyos típusú beavatkozásokkal tehát érdemes bizonyos víztesteket elkerülni. Ennek jó példái Magyarországon a mennyiségileg gyenge állapotú felszín alatti víztestek, amelyeken kockázatos felszín alatti vízkivétellel járó beavatkozásokat tervezni. Hasonlóképpen kockázatos védett, vagy Natura 2000 területeken fekvő, vagy azokat érintő felszíni víztesteken jelentős hidromorfológiai beavatkozásokat tervezni. Az e víztesteken tervezett beavatkozások ugyanis nagy valószínűséggel mentességi teszt elvégzését teszik szükségessé, melynek eredménye az is lehet, hogy a projekt nem kaphat engedélyt. A terhelés szempontjából érzékeny víztestek listáját a 2. sz. melléklet tartalmazza.
· Előfordulhat, hogy sem a hatásmérséklő intézkedések, sem az érzékeny víztestek elkerülése nem képes mérsékelni az érintett víztesten várható jelentős hatásokat. Ilyen esetben érdemes átgondolni, hogy a kívánt célt lehet-e más módon – a vizek jelentős terhelése nélkül - elérni. Ehhez azonban regionális szinten ágazatközi egyeztetésre, együttműködésre lehet szükség. Éppen ezért a beruházóknak is érdemes tisztában lennie az országos és/vagy a regionális ágazati stratégiákkal ahhoz, hogy a megfelelő alternatív megoldás meg tudjon születni. Ilyen stratégiák a teljesség igénye nélkül: Regionális és települési energiastratégiák,  Duna Régió Stratégia, Integrált Településfejlesztési Stratégiák, Klímastatégia, Aszálystratégia, Nemzeti Közlekedési-Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia, Öntözésfejlesztési stratégia.
· Ilyen alternatív megoldások kereséséhez a tervezésben is szükség van egyfajta szemléletváltásra. Szerencsés lenne, ha a tervezők egy szélesebb spektrumban is gondolkodnának a beruházások tervezése során és nemcsak a szűken megvalósítandó feladat szokásos módjait vetnék papírra, hanem fölmerülne valódi alternatív megoldások keresésének igénye. És nemcsak a gyakran szokásos módon képződnének erőltetett, „mondva csinált” alternatívák, csak mert a KHV előírja azok szükségességét, hanem reálisan megvalósítható, egymástól nem feltétlenül csak műszakilag különböző alternatív megoldásokat kínálnának.
· A tervezőkés beruházók számára segítség, ha ismerhetik azoknak a beruházásoknak /tevékenységeknek a listáját, amelyek nagy valószínűséggel mentességi tesztet vonnak maguk után, bárhol is történjen a megvalósítás. Az 1. számú melléklet tartalmazza azokat a beavatkozás-típusokat, amelyekre az eddigi nemzetközi és hazai gyakorlatban mentességi teszt készült. Az ilyen beruházások esetében válik igazán fontossá az alternatív megközelítésű megoldások keresése már a tervezés kezdeti szakaszában.  
· Amennyiben nincsen mód, vagy szándék alternatív megoldások keresésére, akkor - ilyen, a vizekre várhatóan jelentős hatást gyakorló beavatkozások esetén – már ebben az előkészítő szakaszban érdemes végiggondolni, hogy a beavatkozás szolgál-e elsődleges közérdeket, illetve, hogy a tervezett új fejlesztés társadalmi hasznainak és költségeinek egyenlege hogyan viszonyul azokkal a környezeti hasznokkal, amelyek a fejlesztés elmaradásakor lépnek fel.

VKI-Ellenőrzőlista

1. lépés: Információgyűjtés az összes reálisan megvalósítható változatra nézve
· Melyik felszíni víztest lehet közvetlenül/vagy közvetve érintett a direkt hidromorfológiai beavatkozások által?
· Melyik felszín alatti víztest vízszintje lehet érintett vízkivétel vagy egyéb hatás által?
· Milyen és mely víztől függő élőhelyek lehetnek érintettek? INFO!→EGYEZTETÉS a nemzeti park igazgatóságokkal (szükség szerint)
· Milyen ivóvízbázisok, természetes fürdőhelyek, vagy halas vizek lehetnek érintettek? INFO!
· Milyen az érintett víztest(ek) kategóriája (természetes, erősen módosított, mesterséges) INFO!
· Milyen az érintett víztestek állapota minőségi elemenként és milyen a víztest(ek) általános ökológiai minősítése? INFO!
· Mely minőségi elemek lehetnek tartósan érintettek? Segít az 1. táblázat kitöltése!
· Milyen célkitűzések vannak a VGT-ben az érintett víztest(ek)re? INFO!
· Milyen állapotjavító intézkedéseket terveznek az érintett víztest(ek)en? INFO!
INFO! – információigény – részben átvehető a környezeti vizsgálatokból, vagy közösen gyűjthető az alábbiak szerint:
· Natura 2000 területek elhelyezkedése
· Víztől függő élőhelyek potenciális közvetlen és közvetett érintettsége
· Vízbázisok, természetes fürdőhelyek, halas vizek érintettsége
· Felszíni víztestek kategória besorolása
· Víztestek részletes ökológiai minősítése
· A biológiai minősítés osztályhatárai
· A hidromorfológiai minősítés osztályhatárai
· A fizikai-kémiai minősítés osztályhatárai 
· A víztestekre kitűzött VKI-célok és határidők
· A víztestekre tervezett állapotjavító intézkedések
Az információk forrásait részletesen a 3. számú melléklet tartalmazza.
1. táblázat  A víztest minőségi elemeit érő közvetlen és közvetett hatásmechanizmusok feltárása 
	VKI minősítő elemek
	Valamely hatótényezőnek van-e tartós
	Lehetséges hatásmérséklő módok

	
	közvetlen hatása a minőségi elemre?
Igen/Nem/Bizonytalan
	közvetett hatása a minőségi elemre?
Igen/Nem/Bizonytalan
	

	Vízfolyások biológiai minőségi elemei
	

	fitobentosz
	
	
	

	fitoplankton
	
	
	

	makrogerinctelen
	
	
	

	makrofiton
	
	
	

	hal
	
	
	

	Vízfolyások fizikai-kémiai elemei
	

	oxigén
	
	
	

	tápanyagok
	
	
	

	sótartalom
	
	
	

	savasság
	
	
	

	specifikus szennyezők
	
	
	

	Vízfolyásokhidromorfológiaielemei
	

	felszínborítottság (terület-használat)
	
	
	

	mederszabályozás
	
	
	

	mesterséges mederanyagok
	
	
	

	feliszapolódás
	
	
	

	víztest-ártér kapcsolat (töltések)
	
	
	

	átjárhatóság
	
	
	

	duzzasztás
	
	
	

	vízelvonás: vízkivételek, tározók, vízátvezetések
	
	
	

	csúcsrajáratás
	
	
	

	Vízfolyások általános ökológiai állapota
	
	
	

	Állóvizek biológiai minőségi elemei
	

	fitobentosz
	
	
	

	fitoplankton
	
	
	

	makrogerinctelen
	
	
	

	makrofiton
	
	
	

	Állóvizek fizikai-kémiai elemei
	

	oxigén
	
	
	

	tápanyagok
	
	
	

	sótartalom
	
	
	

	savasság
	
	
	

	specifikus szennyezők
	
	
	

	Állóvizek hidromorfológiai elemei
	

	a part természetessége (partprofil)
	
	
	

	az állóvíz alakjának természetessége (partvonal)
	
	
	

	feliszapolódottság/túlkotrás
	
	
	

	mesterséges partburkolatok aránya
	
	
	

	állóvíz táplálása
	
	
	

	átjárhatóság a víztesten belül
	
	
	

	vízszint-medermélység
	
	
	

	talajvízzel való kapcsolat
	
	
	

	Felszín alatti vizek mennyiségi elemei
	

	vízszintváltozás
	
	
	

	süllyedés teszt
	
	
	

	vízmérleg
	
	
	

	FAVÖKO-k állapota
	
	
	

	intrúzió
	
	
	

	VKI-védett területek
	
	
	

	Natura 2000
	
	
	

	ivóvízbázisok
	
	
	

	fürdővizek
	
	
	

	halas vizek
	
	
	



Az utolsó oszlop kitöltése értelemszerűen akkor szükséges, ha az adott minőségi elemre nézve jelentős tartós hatás várható.
A hatások tartósságának megítélésében segít a 4. melléklet 1. pontja.

2. lépés: A hatások értékelése és egyeztetés a hatások jelentőségének megítélése kérdésében – a környezeti vizsgálatokkal közösen bonyolítható 
· A vizsgált projekt(ek) okoz(nak)-e változást az érintett víztest(ek)en? Segít a 2. táblázat kitöltése! Figyelem! Több reálisan megvalósítható változat esetén mindegyik változatot végig kell vizsgálni! Figyelem! Csak a tartós hatásokat kell számba venni. Figyelem! Nem természetes víztestek érintettsége esetén a változás megítélését befolyásolja, hogy az a víztest melyik szakaszát érinti, hisz a víztest ökológiai szempontból nem homogén. (Értékelési javaslatokat ld. a 4. számú mellékletben) INFO!
· A megvalósítható projekt(ek) okoz(nak)-e változást az érintett víztest(ek)en az ott esetleg megvalósuló más projektekkel együtt? INFO! HATÓSÁGI EGYEZTETÉS 
· Várható-e jelentős hatás bármelyik érintett víztesten? → HATÓSÁGI EGYEZTETÉS, NYILVÁNOSSÁG BEVONÁSA→
· Konszenzus kialakítása a hatások jelentőségét illetően. 
· Az eredmények dokumentálása.

Információigény:
· Milyen konkrét területeket, víztest szakaszokat érintenek az egyes beavatkozás-elemek? (tervezői input)
· Milyen fejlesztések történnek, vagy tervezettek a beavatkozással érintett víztesten, ill. a vízgyűjtőn (ld. 3.számú melléklet).
· Mit tekintünk tartós hatásnak (ld. 4. számú melléklet)
· Hogyan értékeljük a kumulatív hatásokat (ld. 4. számú melléklet)

2. táblázat Jelentős hatások azonosítása
	A várható változás a…
	Igen/Nem/Bizonytalan

	felszíni víztest ökológiai állapotát kategóriával rontja (zömmel a hidromorfológiai, esetleg a fiziko-kémiai, ritkábban a kémiai támogató minőségi elemek állapotának rontásán keresztül).
	

	felszíni víztest valamely támogató minőségi elemének állapotát rontja, és ezáltal akadályozza a víztest jó állapotának elérését.
	

	felszín alatti víztest valamely minősítő elemének állapotát kategóriával rontja.
	

	a felszíni vagy a felszín alatti víztest bármely, már a legalacsonyabb osztályban lévő minősítő elemét negatívan érinti, és ezzel megakadályozza a víztest jó ökológiai állapotának elérését. 
	

	A beavatkozás nem egyeztethető össze a víztesten a VGT-ben tervezett állapotjavító intézkedésekkel (azok hatását semlegesíti, vagy gyengíti. és ezzel akadályozza a jó állapot elérését.)
	

	Az érintett víztes(ek)re célállapotának a tervezett időre történő elérését ellehetetleníti.
	



· Ha a kockázatbecslés eredménye az, hogy van bármiféle jelentős hatás, akkor →Mentességi teszt szükséges!

Ha nem várható jelentős hatás → vége a vizsgálatnak, de a következtetéseket részletesen dokumentálni kell!
Ha várható jelentős hatás → 3. lépés

3. lépés:Beruházói döntés 

· További hatásmérséklés tervezése. 
· A projekt nem valósul meg.
· A projektre mentességi teszt készül és 
· ha negatív, VKI-szempontból engedélyezhető.
· ha pozitív nem engedélyezhető.
· A projektre részletes víztest hatásvizsgálat készül, ami igazolja, hogy a hatások 
· nem jelentősek, a projekt VKI-szempontból engedélyezhető.
· jelentősek, mentességi tesztet kell végezni, ami ha negatív VKI-szempontból engedélyezhető, ha pozitív, a projekt nem kap engedélyt. 
Ha szükség van mentességi tesztre, az okokat dokumentálni kell.

4. lépés A döntéstől függően
· újratervezés
· RVHV (ld. általános útmutató és módszertani melléklet)
· mentességi teszt (ld. általános útmutató)





