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Tisztelt Cimzett!
Néhany gondolatot fiizok az egyes fejezetrészekhez:

8.2.5. fejezethez:

- Vizjogi 1étesitési/megsziintetési/fennmaradasi/sziineteltetési/lizemeltetési, stb. engedélyek érvényességi
idejének kozponti szintli nyomon kovetése €s a lejarati 1do elott legalabb 60 nappal értesités kiildése az
engedélyes részére a megfeleld forumon (Ugyfélkapu/ajanlott levél);

- A vizjogi engedélyeket mindig a valtozasokkal egységes szerkezetbe foglalt és az adott
rendszer/telephely/egység vizilétesitményeit komplexen tartalmaz6 muszaki tartalommal lenne célszerii
kiadni, ugyanis igy mindig lathaté lenne az adott enged¢ly teljes miiszaki tartalma;

- Vizkészlet-hasznalati jarulék-bevallas vizmérd alapuva tétele, melynek keretében a VKJ-bevallas gyari
szam és mérodallas-alapon szigortian lekovethetd lenne;

- Nyilvantartasba vett kutaknal minimalisan az aldbbi adatok alljanak rendelkezésre:

EOV-koordinatak, kutfej-magassag, kitermelt vizmennyiség (m3/év), nyugalmi vizszint Minimum 4 éves

gyakorisdggal a kutszerkezet miiszaki allapotanak vizsgélata, illetve miniméalisan évente a 201/2001. (X.

25.) Korm. rendelet 2. szamu melléklete B) részének 4. pontja + arzén komponensekre elvégzett

vizmindség-vizsgalat;

- A jegyzOi/kataszteri nyilvantartdsokat célszerli lenne egységesiteni, digitalizalni és térinformatikai alapava
tenni. A statikus adatok mellett dinamikus (valtozo) adatokat is rogziteni kellene benniik, mint pl.
miiszeres kutszerkezeti vizsgalatok jegyzokonyve, viz- és gazvizsgalatok adatai, kutiizemi paraméterek
(vizhozam, vizszintek, vizhdmérséklet) méréséi eredményei; elvégzett felajitasok, javitasok,
karbantartasok dokumentacioi;

- Vizjogi engedélyes ligyek sziikséges és elégséges szintre valo leegyszerlsitése, az igy felszabadulo
hatosagi eréforrasok atcsoportositasa rendszeres €s litemezett helyszini bejarasokra és ellendrzésekre;

- Nyilvantartasba (jegyzOi/kataszteri/NFK) vett (lizemeld/lizemen kiviili/megsziintetett) kutak iitemezett
bejarasa, ellendrzése, a sziikséges intézkedések megtétele;

- A PHARE-program keretében kialakitott monitoring kut-halozat részét képezd tjonnan 1étesitett és
korabban is meglévo kutak litemezett bejarasa, ellendrzése, a sziikséges intézkedések megtétele;

- A felhagyott, hasznalaton kiviili mesterségesen 1étesitett (banya, joléti, stb.) tomedrek, illetve (6nt6z0 €s
bel)vizelvezetdcsatornak rekultivaciojat fontos lenne mieldbb elvégezni, ugyanis ezek mélységiiktdl, a
csapadékeseményekbdl szarmazé készlet-utanpotlastol, mederanyaguktol és a kornyez6 foldtani dsszletek
kifejlodésétol fiiggden a kornyezetiikben 1évo, jellemzden sekély mélységben telepiilt vizado rétegekben
tarolt felszinalatti vizeket Osszegytijtik €s elvezetik, illetve beldliik elparolog, ezzel még tovabb rontva az
elontozés kovetkeztében kialakult, kedvezdtlen mennyiségi allapotokat és csokkentve a mélyebben telepiilt
vizado rétegek vizkészletének utanpotlodasi lehetdségeit.

- A felszinalatti térrész, 6sszefliggd rendszer voltat bemutatd ismertetése mar altalanos és kozépiskolas
korban; - Az 6nt6z6 és egyéb (pl. szocialis vizellatasi célu) vizbazisok a felszin kozeli vizado rétegek
mennyiségi allapotanak kifogasoltsaga miatt egyre mélyebbre keriilnek, igy veszélyeztetve a mélységi
rétegvizek - ivovizbazisok - mennyiségi allapotat. Tekintettel arra, hogy a felszinalatti térrész egy egységes
rendszert alkot, ez nem tekinthetd megoldasnak, ugyanis a probléma még sulyosabba valik azaltal, hogy a
jelentds mértékli ontozéviz-kivételek a mélységi vizek mennyiségi allapotat is lerontjak. Az EU-VKI
folyamatos javulast ir el6 mind mennyiségi, mind pedig mindségi allapot tekintetében, ezért a romlas nem
megengedhetd. Hacsak egy mélyebben vizado rétegnek nem kelléen megfeleld mértékll az oldalso
utanpotlodasa, akkor a klima atstruktiralodasa kovetkeztében kialakuld csapadékhianyok miatt a felette
telepiilt vizado rétegek készlethianya miatt a mélyebben telepiilt vizado rétegek esetében is komoly
készlethidnyok alakulhatnak ki. Ennek elkeriilése érdekében egy-egy vizhaszndlat engedélyezése soran
célszerli lenne hidrodinamikai modellezéssel vizsgalni az ismert bementi adatok alapjan az adott vizadd
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réteg vizkészletére gyakorolt hatasokat és az engedélyezésrol sz616 dontést ennek fliggvényében
meghozni.

Ontoz8viz-ellatas tekintetében a felszini vizeket volna sziikség eldnyben részesiteni a vizek helyben tartasa

¢s hasznositasa, tobbletvizek (csapadék- és arvizek) betarozasa, illetve az dntdz0viz-csatornak

rekonstrukciojat kovetden megvaldsithatd vizkormanyzas altal.

- Kiemelt figyelmet kell forditani a kutak 1étesitési és fennmaradédsa engedélyezése soran a gytiriis terek
lezarasanak, illetve a cséanyagok és falvastagsagok megfeleldségére. Ezek hidnya jelentés mértékben
gatolja a mindségi allapot folyamatos javulasat €s a jo allapot fenntartasat.

- NFK Ontozési Hatosag miikodése altal a korabban egységesnek mondhatd vizjogi engedélyezés darabjaira
hullott, a vizkészletekkel torténd tudatos €s felelds gazdalkodas nehézkessé valt. Arrél nem is beszélve,
hogy az 6nt6zési hatosaghoz tartoz6 engedélyezési eljarasok igencsak iddigényesek, akar fél évnél
hosszabb ideig is eltarthatnak. A felszinalatti vizeink j6 mennyisé€gi és mindségi allapotban tartdsahoz -
ami EU-VKI el6iras - fontos a vizgazdalkodas egységének megdrzése, mely csak ugy lehetséges, ha az
NFK altal lefolytatott, valamennyi viztermel6 1étesitménnyel kapcsolatos eljarasba a teriiletileg illetékes
VIZIG szakmai kontroll (szabad, kérokozas nélkiil felhasznalhaté vizkészlet meghatarozasa, szakszeri
kutszerkezet kialakitasa, stb.) céljabol a Magyar Allam vizgazdalkodasi érdekeit képviseld
vagyonkezelOként bevonasra keriil és a meghozott hatdrozatrél minden esetben értesiil, abbdl kap egy
példanyt.

Alapvet6 szakmai ismeretek és a felszinalatti térrész Osszefiiggései ismeretének hidnyaban az 1995. évi

LVIL torvény 45/N § (4) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatosan az lizemeltetd nem tehetds feleldssé: "Az

tizemeltet6 felel6s azért, hogy a felszin alatti vizet — az e térvényben foglaltak figyelembevételével — csak

olyan mértékben vegye igénybe, hogy a vizkivétel és a vizutanpotlodas egyenstilya mindségi karosodas
nélkiil megmaradjon, és teljesiiljenek a vizek jo allapotara vonatkoz6 célkitlizések elérését biztositd
kovetelmények."

Egy-egy viztermelés hosszu tava hatdsanak vizsgalatahoz komplex hidrodinamikai modellezéseken alapuld

vizsgalatok szlikségesek, melyek elvégzéséhez ¢és az eredmények objektiv értékeléséhez az elmélyiilt

szakmai ismeretek elengedhetetlenek. Ezért szakemberek, illetve a teriiletileg illetékes VIZIG-ek bevonasa
elengedhetetleniil sziikséges. Az lizemeltetd részérél minimalisan elvégzendo feladat a kutak nyugalmi
vizszintjének legalabb havi szintll ellen6rzé mérése és az eredmények dokumentdlasa. Tartds és folyamatos
vizszintcsOkkenés €szlelése esetén a vizhasznalatot korlatozni kell, vagy fel kell fliggeszteni.

- Eurdpai Uni¢ altal biztositott ontozésfejlesztésre, ontdzési kozosségek alakitasara biztositott palyazati
forrasok jelenlegi forméjukban sajnos nem szolgaljak a felszinalatti vizek jo allapotanak megdrzését és
elérését, mely EU-VKI elGiras. Torténik mindez azért, mert a kutak tomegével mélyiilnek le a palyazati
tamogatasok keretében, a palyadzat pedig elvarja, hogy a tdmogatott vizilétesitmény "j6" mennyiségi
allapotban 1€v4 viztesten létesiiljon. Tekintett arra, hogy a sekély mélységben telepiilt vizado rétegek
vizkészletének mennyiségi allapota kevés kivételtdl eltekintve "jo, de gyenge kockazata", vagy "gyenge"
allapotban van az ont6zOkutakat egyre mélyebbre kell firni, melynek eredménye, hogy a még inkabb
nehezebben utdnpotlodo rétegvizeket - eldbb-utdbb ivovizeinket - ontdzziik el nagy mennyiségben. Tehat a
probléma nem megoldodni latszik, hanem fokozodik és sulyosbodik.

A megoldast az jelentené, ha a palyazati timogatasok odaitélését megeldzden komplex, hidrodinamikai

modellezésen alapul6 hatastanulmanyok késziilnének egy-egy adott vizkivétel hosszu tava hatasainak

prognosztizalasara. Amennyiben az adott vizkivétel bizonyithatoan gatolja, vagy megakadalyozza a jo
mennyiségi allapot elérését, akkor azt nem szabad engedélyezni. A vizbd idészakok helyeben keletkezd
vizeit és a hazankon atfolyo felszini vizek egy részét kellene betarozni, 0sszegytijteni és csapadékmentes
1d6szakokban azokat ontozésre rendelkezésre bocsatani. Ehhez szigetelt medrii tarozok és 6sszefiiggo,
vizkorményzast is lehetdveé tevo ontdzdviz-csatornahaldzat kiépitése, valamint a meglévé mitargyak
rendbetétele sziikséges. A fenntarthat6 vizkészlet-gazdalkodas érdekében az ontozésfejlesztési
palyazatoknak erre kellene tAmogatast adniuk és az 6nt6zési kozosségeknek is ebbe az irdnyba kellene
elmozdulniuk.

Az ontozéstejlesztés soran a 147/2010. (IV. 29.) 60 § (3)-(6) bekezdésében foglaltakra kiemelt figyelmet

kell forditani, miszerint:

"Felszin alatti viz 6nt6zési célu igénybevétele csak felszini vizbeszerzési lehetéség hidnyaban

engedélyezhetd. Hidnynak mindsiil, ha a vizigény felszini vizbdl torténd kielégitése aranytalanul nagy

koltséggel jarna a felszin alatti vizbeszerzéssel 6sszehasonlitva. A hiany meglétét a viziigyi hatosag a
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viziigyi igazgatosag véleményének kikérését kovetden allapitja meg. A (3) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével megallapitott felszini viz hianya esetén az ontozési vizigényt lehetdség szerint
talajvizbol kell kielégiteni. A térség koziizemi ivovizellatasara igénybe vett vizado rétegeket csak mas
vizad6 réteg hianyaban szabad igénybe venni és csak olyan mértékig, hogy annak ne legyen kedvezdtlen
hatédsa az ivovizellatasra. Ivovizbazis kornyezetében csak olyan 6ntdzés engedélyezhetd, ami nem
eredményezi az ivovizbazis biztonsaganak csokkenését sem mennyiségi, sem mindségi szempontbol.
Ha a vizkivételnek a felszin alatti vizviszonyokban varhatoan mérhetd hatasa jelentkezik az 6nt6zott
teriileten kiviil, monitoringrol kell gondoskodni."

A sekély mélységben telepiilt vizado rétegek vizének eldntdzése a FAVOKO-k fennmaradasat is veszélybe
sodorja. FAVOKO kozelében végzett 6ntdzés esetén mindenképpen indokolt lenne a hidrodinamikai
modellezésen alapuld komplex hatasvizsgalatok elvégzése és a monitoring rendszer kialakitasa, esetlegesen
- a kialakul6 hatasok mérlegelését kovetden alternativ vizbazis keresése.

8.2.5.2. fejezethez:

7. 6.: A mennyiségi védelmet az is el0segitené, ha felderitésre és lezarasra/megsziintetésre kertilnének

olyan pozitiv nyomdsallapott kutak, melyek hosszu ideje kontroll nélkiil folynak el a felszinen és a kifolyo

vizmennyiség nem hasznosul (pl. mara lakatlann4 valt teriileteken még miik6do, egykori kozkifolyos kutak,
egykori fiirdok/lizemek (termal)kutjai).

7.6.b): Az elhagyott, gazdatlan, funkcidvesztett és tonkrement kutak felderitését, miiszaki feliilvizsgalatat és
sziikség szerinti lezarasat/megsziintetését be kell litemezni.

A kutak felderitésében és a felszinalatti térrésszel kapcsolatos szemléletformalasban eldzetes betanitast
kovetden elsésorban megfeleld teriiletismarat alapjan - az alabbi szervezetek tudnak segiteni:
onkormanyzatok, NAK, mez0- és vadorok, vadaszok, erdészek, gat- és csatornadrok, tanya- és
falugondnokok, természetvédelmi 6rok, polgardérok, gazdalkodok/foldtulajdonosok, esetlegesen horgaszok,
hal6érok, a katonasag, a tlizoltdsag és a renddrség.

A kutak lizemeltetésével és fenntartasaval kapcsolatos ismeretterjesztésben, szemléletformalasban a
vizvizsgalo laboratoriumok és az itt dolgoz6 mintavevok tudnanak leginkabb hathatdsan kozremiikodni,
ugyanis 0k szamos kuttal és lizemeltetdvel/-tulajdonossal talalkoznak.

Ebben a tekintetben fontos tovabba a tovabbi szakemberek (tervezok, szakértok, miiszaki vezetdk, miiszaki
ellendrok, kivitelezk, kutvizsgalok, hatdsagok (népegészségiigy, kornyezetvédelem, viziigy), MBFSZ és a
VIZIG-ek, szakmai szervezetek (MaViz, MASZESZ, FAVA, MHT, AJBH, WWF, természet- és
kornyezetvédelmi egyesiiletek, alapitvanyok, aktivistak, felsdoktatasi intézmények (NKE-VTK, DE, PTE,
PE, ELTE, SZTE, ME, BMGE), stb.) aktiv részvétele is.

Célszerl lenne szurdproba szerlien vizsgalatokat végezni egyes felszinalatti viztesteken az orszag kiilonb6zo
pontjain mikromiianyagok, gyogyszermaradvanyok, peszticidek és szénhidrogén-szarmazékok
vonatkozasdban. Az a meglatasom, hogy a mélységi, geologiailag védett vizbazisok esetében is
megndvekedhet ezen szennyezések bekovetkezésének kockazata egy-egy szakszerttleniil (nem megfeleld
vagy hianyzo gylristér-lezarassal)kivitelezett, vagy sériilt (lyukas) csovezetii kutaknal, belsdsorban az
utanpotlodasi teriileteken a negativ nyomasgradiens miatt. Ettdl fiiggetleniil egy-egy ilyen vizsgalatot a
megcsapolasi teriileteken is célszerli lenne elvégezni.

A kutak szakszerti beinditasat (kompresszorozasat, sziirdmosatasat, vizlépcsok kialakitasat) annak
1d6igényessége €s precizitas-sziikséglete mellett célszerli volna, ha kiilon erre szakosodott vallalkozok
végeznék.

Kutak 1étesitésével, fenntartdsaval (karbantartasaval, javitasaval és feltjitasaval), lizemeltetésével és
megszilintetésével, valamint a kutfej és a kut kornyezetében 1évo terepviszonyok kialakitasaval kapcsolatos
részletszabalyokat célszerii lenne kidolgozni és szigoruan ellendrizni/betartatni. Ebben a kérdéskorben
legfontosabb teriiletek az alkalmazott csGanyag ¢s szlirdszerkezet megfelelésége (mindség, falvastagsag), a
gylristerek szakszerii lezarasa.
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7. 7.: Erdemes lenne megvizsgalni, hogy amennyiben a termalviz-kitermelés pusztan energetikai
c¢lokat szolgal, telepithetd-e kozvetleniil kiitba meghatarozott mélységkozbe olyan hdszivattyt/hdcserélo,
mely a viz kitermelése nélkiil, csupan a hékozvetité kozeg keringetésével képes a hdenergiat hasznositani.
Ehhez természetesen a geotermikus gradiens és a hdigények fliggvényében meg kell hatarozni az optimalis
telepitési mélységet. Ezzel a megoldassal a felszini befogadok is tehermentesiilnének, a mennyiségi
védelem is megvalosulna, illetve a gazdaknak sem kellene visszasajtolasban gondolkodni, sem vizkészlet-
hasznalati jarulékot fizetni. Fontos, hogy az ily modon telepitend6 hdszivattyu csak olyan miiszaki kivitelii
(pl. a megengedhetd hdveszteség figyelembe vételével jo hovezetd képességli, dupla/savallo anyagbol
késziilt falil) berendezés lehet, melybdl az alacsony forrasponti hokozvetité kozeg meghibasodas esetén
sem tud bejutni a kutba.

Ugyanilyen gondossaggal (dupla/savallé anyagbodl késziilt fal, felszinalatti vizek mindségére nem veszélyes
hokozvitetd kozeg alkalmazasa) sziikséges eljarni a sekély mélységii furatokba telepitett hoszivattytk
telepitése esetén is, annak érdekében hogy a hdkozvetitd kozeg esetleges kijutdsa ne okozza a felszinalatti
vizek elszennyzddését.

8. 4.: Csapadékviz-gyljtés- és -felhasznalas 6sztonzése, burkolt feliiletek minimalizalasa, talaj felsd
részének fellazitasa, haztartasi szerves hulladékokbdl készitett komposzt alkalmazasa, csapadékvizek
helyben torténd elszikkasztasa az arkokba torténd kivezetés helyett, felesleges vizmennyiség betarozésa.
Ezzel kapcsolatos tarsadalmi 0sztonzés, ismeretterjesztés, tudas-megosztas €s informacio-atadas.

8.2.6. fejezethez:
A vizbazisvédelmet a "mindennapi élet" részéve, azaz "aktivva" kellene tenni az alabbiak szerint is:

13.2.: A vizbazisok hatosagi hatarozattal kijelolt véddidomait/véddteriiletét érintd felszin alatti és felszini
vizekkel kapcsolatos tevékenységekre (vizkivétel/vizbevezetés 1étesités, megsziintetés, sziineteltetés,
fennmaradas, lizemeltetés), vizilétesitményekre vonatkozé vizjogi lizemeltetési engedélyeket az illetékes
hatosagnak minden esetben meg kellene tajékoztatasul kiildenie a vizbazis lizemeltetdjének. Ezek a
dokumentumok ugyanis olyan adatokat tartalmazhatnak, melyek egy hidrodinamikai és szennyezddés-
terjedési modellezés bemeneti adatait képezhetik.

A kapcsolddo engedélyezési eljarasokba az lizemeltetot is célszerii lenne bevonni, nyilatkozattételi
lehetdséget biztositani szamara.

Célszerti lenne 2-3 éves gyakorisaggal végrehajtott bejarasok keretében szemlézni az egyes vizbazisok
hatosagi hatarozattal kijelolt véddidomait/védodteriileteit érintd ((jegyzoi/kataszteri) nyilvantartasba vett,
engedéllyel rendelkezd) vizilétesitményeket és sziikség esetén pedig elrendelni miiszaki feliilvizsgalatukat,
lezarasukat, korlatozasukat, vagy megsziintetésiiket.

A vizbazisok hatdsagi hatarozattal kijelolt véddidomait/védoteriileteit érintd bekdvetkezett szennyezésekrol,
potencialis szennyezdforrasok 1étesitésérdl, megsziintetésérdl, sziineteltetésérdl, az ezekhez kapcsolddo
tevékenységekrdl, felhasznalt anyagokrol az iizemeltetok szamara naprakész informacidk
hozzaférhetdségének biztositasa.

Ezek az informaciok is fontos bemeneti paraméterei egy hidrodinamikai és szennyezddés-terjedési
modellnek.

A hidrodinamikai és szennyezddés-terjedési modellezés soran célszerli lenne a lehetdségekhez és
adottsagokhoz mérten mindinkabb a valos geoldgiai és szivargashidarulikai viszonyokat figyelembe venni
(szlikség esetén mért adatokkal vald kalibracio segitségével) oly moédon, hogy egy-egy vizbazis esetében
ténylegesen kirajzolodjon a valos utanpotlodas iranya, ne pedig szimmetrikus korok legyenek a lehatarolt
tertiletek. Az utdnpdtlodasi irdnyok valds megismerése vizkészletek hatékony mennyiségi €s mindségi
védelmének alappillérét képezik.
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A modellekben minden ismert, a véddidomokat és véddteriileteket érintd, a védendd vizilétesitményre hatast

gyakorl6 vizilétesitményt, bekovetkezett szennyezést, (potencidlis) szennyezdforrast és tevékenységet
legyen elvart naprakészen szerepeltetni.

Tisztelettel:

I hidrogeologus

5175 oldal



