Tudatos kutlétesités és felelos kutiizemeltetés

Néhany alapfogalom tisztdzdsdn és magyardzatan keresztil kivanom a jelent6s mértékd
érintettség miatt a tarsadalomhoz kdzelebb hozni a cimben megjelolt témat:

El6szoris a vizmennyiségi igények, illetve az elvart vizminbségi és esetlegesen -hémérsékleti
paraméterek fliggvényében meg kell hatarozni azt a mélységtartomdnyt, ahol az igények
kielégitésére alkalmas kut telepitésére szolgdld vizado rétegek taldlhatoak.

Mindezek utdn azt kell megvizsgalni, hogy a létesitend6 kut kdrnyezetében vannak-e esetleg
olyan kutak, melyek ugyanazt a vizadd réteget termeltetik. Amennyiben vannak, akkor a
tervezett kat tavolhatasanak szamitasaval, hidrodinamikai modellezéssel meg kell hatarozni
azt, hogy a tervezett kit a megadott vizigény esetén kedvezétleniil befolyasolja-e a meglévé
kutakbdl kitermelhet6 vizhozamot és az azokhoz tartozé lizemi vizszintet? Amennyiben igen,
akkor a kutat mdas, kevésbé igénybe vett, de megfelel§ vizkészlettel és vizmin&séggel
rendelkezé vizadd rétegre kell kiképezni. A kdrnyezd, Orszagos Kutkataszterben szerepl6 kutak
felderitésében https://map.mbfsz.gov.hu/furas/ linken elérhetd Furaspont térkép, valamint a
http://vizeink.hu/ honlapon hozzaférhet6 Orszagos Vizgylijt6-gazdalkodasi Terv felszin alatti
vizkivételi objektumokat tartalmazé melléklete, tovabbd a felszinalatti vizek

vagyonkezelGjeként a teriletileg illetékes vizligyi igazgatdsag
(https://www.vizugy.hu/index.php?module=content&programelemid=75), illetve
katasztréfavédelmi igazgatdsag terileti vizligyi hatdsdaga

(https://katasztrofavedelem.hu/9/igazgatosagok-szervezetek) nyujt segitséget. A jegyzGi
engedélyezési hataskorbe tartozd kutakrdl a teriiletileg illetékes polgarmesteri hivatal
jegyz6jénél lehet tajékozodni.

A kutlétesitést meg kell, hogy el6zze egy helyszini bajarason és az annak sordn tapasztaltakon
alapulé kuthely kitlizés. Fontos azt figyelembe venni, hogy a kut helyét dgy kell meghatarozni
a helyszini adottsagok (jelenlegi és tervezett beépitettség) fliggvényében, hogy azt a létesités
sordn, illetve a kés6bbiekben felmeriild javitasi/karbantartasi/felldjitasi munkak céljabol tobb
10 m? teriiletigény( berendezéssel, illetve a kutdiagnosztika elvégzéséhez méréautdval meg
lehessen kozeliteni. A kitlizés soran figyelemmel kell lenni az adottsagok fliggvényében az
optimalis terep/lejtési viszonyokra — azaz a terepfelszin lehetdség ne a katfej irdnyaba lejtsen
-, illetve a kornyez6 - meglévd és tervezett - terilethasznalatokra. Ez utébbi sekély mélységben
telepult vizado rétegekre (talaj, parti szlirésd, karszt és sekély mélységi rétegviz) létesitett
viztermeld létesitmények esetén bir kiemelt fontossaggal.

A karotazs, azaz furélyuk geofizikai szelvényezés annak eldéntése szempontjabdl bir kiemelt
jelent6séggel, hogy a kutszerkezet a geoldgiai adottsagoknak megfelel6en, a lehet6
legoptimalisabban keriiljon kiképzésre, azaz a saruzdsarok a sz(ir6z6tt szakaszok és a kuattalp
a megfelel§ mélységbe keriljenek, illetve meghatdrozhatd legyen a sz(ir6 résmérete, valamint
a szlr6kavics mértékadd szemcseatmérdje. A karotazs szelvényen a csekély elektromos
ellendllassal, azaz j6 vezet6képességgel, illetve jelent6snek mondhaté gamma sugdrzassal
jellemezhetd rétegek a kedvezdtlen vizvezet6 képességli agyagos rétegek, mig a csekély
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gamma sugarzassal és rossz elektromos vezetSkésséggel, azaz jelentésnek mondhatd
ellenallassal jellemezhetéek a jo vizvezetd képességli homokos Osszetételli 6sszletek.

Az el6bbiekben leirtak a rétegek fizikai-kémiai Osszetételével, fellleti tulajdonsagaikkal
magyarazhatdak. Kolloid tulajdonsdgokkal jellemzhet6ek, feliileti toltéssel rendelkeznek az
agyagasvanyok ezért jél vezetik az elektromos aramot, mig a homok szilicium-dioxidos
Osszetételébdl adéddan nem vezeti az elektromos aramot, szigetel6 anyagnak mondhaté.

Agyag
(Forrds: https://hu.wikipedia.org/wiki/Agyag)
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Karotazs szelvény
(Forras:
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0033_SCORM_MFGFT6001T/sco_11_06
.htm)

A geoldgiai adottsagoknak (a furadék teststirliségének és fajsulyanak) megfelel6 viszkozitasu
és fajsulyu furdiszap alkalmazdsa elengedhetetlen a furadéknak a furat adott mélységbdl
torténd hatékony kioblitéséhez. Minél nagyobb a furadék fajsulya és s(rlisége, anndl nagyobb
viszkozitasu és fajsulyu iszap kell ahhoz, hogy azt a furatbdl kidblitse (a furat talpatdl a felszinig

mozgasban tartsa).

Furdiszap
(Forrds: https://forum.index.hu/Article/showArticle?go=123253072&t=9148889)

A hatékony furas-el6rehaladas elengedhetetlen feltétele a szlikséges és elégséges furdszar
terhelés a sulyosbitdok segitségével. A tulzott mérték( terhelés a furat haszndlhatatlansagat
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okozza a jelent6 mértékd lyukferdeség miatt. Minél nagyobb szilardsagu egy réteg, az
el6rehaladas érdekében annal nagyobb mértékben kell a furdszarat terhelni.

Fontos, hogy minden esetben olyan cs6rakatok keriljenek a kutba beépitésre, melyek mind
anyagukban, mind falvastagsagukban ellendlinak az adott kdzegben fellépé mechanikai
(rétegnyomas) és fizikai-kémiai (vizkémia, -hémérséklet) igénybevételeknek. A csérakatok
szamanak meghatdrozasakor figyelemmel kell lenni arra, hogy a kut kiképzésével kilonb6z6
kémiai Osszetétell vizado rétegeket ne kosslink 6ssze egymadssal. A kat belsé terének, azaz a
cs6rakatok belsé atmérgjét ugy kell meghatarozni, hogy azon keresztil a kés6bbiekben
felmeriil6 m(iszeres kutdiagnosztikai felmérések, a javitasi-karbantartasi és felujitasi munkak
elvégezhetbek legyenek, valamint a vizigényeknek megfeleléen alljon rendelkezésre elegend6
viz a kutban, azaz a puffertér megfelel6 térfogatu legyen, termeltetés kézben ne Uriljon le a
cs6.

Nem megfelelS kutépitésre a sekély mélységli kutaknal el6szeretettel alkalmazott néhany mm
vastagsagu, rendkiviil rideg és torékeny, tokos csatlakozasu és gumigydr(is tomitésd sziirke és

111111

A cs6rakatok anyagdanak, falvastagsaganak és kotéstipusanak megfelel6 megvdlasztdsa azért
bir kiemelked6 fontossaggal, mert nem megfelelGség esetén a cs6rakatok a beépités soran,
vagy azt kovet6en torés kovetkeztében kilyukadhatnak, a kdtések szétcsuszhatnak és az igy
kialakult réseken, folytonossagi hianyokon keresztliii mind az adott mélységben lévé
réteganyag, mind pedig idegenviz képes a kutba bejutni, mely a kit hasznalhatatlansagat és a
sz(ir6zott vizado rétegek elszennyez6dését eredményezi.

Katszerkezet
(Forras: http://www.italipar.hu/archivum/2009 2/34 37.pdf)
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Sekély mélységli kutak cs6rakata
(Forrds: https://plastfer.hu/kutbeles.html)

Az irdnyrakat — mellyel a felszin kozeli, néhanyl0 m mélységkdzben 1évé lazaszerkezetl
omlékony rétegeket zarjuk ki és a furat fels6 szakaszat tamasztjuk meg — az ezen rétegek alatt
teleplilt els6, megfelelé vastagsagu agyagos rétegbe keril saruzdsra. A megfelel6 vastagsag
azért fontos, hogy a csGrakat sulydt megtartsa.

A technikai rakat utolsé tagjanak sarujat legfelsé szlir6z6tt szakasz feletti megfeleld
vastagsagu agyagrétegben, ezen szlir6zott szakaszhoz a lehetd legkozelebb kell elhelyezni
azért, hogy a sz(ir6 mellé juttatott kavicspalaston keresztil ne kommunikaljanak egymassal a
sz(r6zott és a felettiik 1évS, nem szlir6zott vizado rétegek, ezdltal adott esetben nem kivant

vizmindségi valtozast eredményezve.

A sz(ir6z0tt rakat talpat a legalsd szlir6zo6tt szakasz alatti agyagrétegben kell elhelyezni ugy,
hogy ezen szakasz alatt a megfelel6 hosszisagu Ulledékfogd rendelkezésre alljon. Ennek
megléte azért fontos, mert a kut termeltetése kézben mobilizaléodd réteganyag itt tud
osszegy(lni oly mddon, hogy a sz(ir6z6tt szakaszt nem fedi el, ezdltal nem okozza a vizadé
képesség csdokkenését.

A sz(ir6szerkezet résméretét, valamint a szlir6kavics mértékadd szemcseatméréjét a karotazs
szelvény alapjan szamitassal, illetve a rétegmintdk alapjan, a szemcsemérethez igazitva kell
meghatdrozni. A sz(ir6zott szakasz hosszat a vizado réteg kifejl6déséhez, vastagsagahoz kell
igazitani, valamint az 6sszes szlir6zott feliilet nagysdgat ugy kell meghatdrozni, hogy azon
keresztiil a sziikséges mennyiség(i viz a vizadd réteg vizkészlet-adottsagait figyelembe véve be
tudjon |épni a kutba.

Egy katon beliil nem érdemes tul nagy szamu (3-4-nél tébb) szlir6zott szakaszt kialakitani,
ugyanis a kutba torténd bedramlas mindig a fels6bb, a szivattyuhoz kozelebbi, vagy pedig a
kedvez6bb nyomasallapotu és porozitasu rétegekbdl torténik a kisebb ellendllasra vald
tekintettel, mig kedvez6tlenebb kifejl6désli és nyomasallapotu, vagy mélyebben Iévé rétegek
inaktivak maradnak, a kornyezetiikben nem alakul ki aramlds, igy hosszd tdvon
eltomdédhetnek. Ez a jelenség eredményezheti az aktiv sz(ir6z6tt szakaszok tulterhelését.
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| Réselt szuroszerkezet |
(Forrds: https://plastfer.hu/kutbeles.html)

A kavicsolas azért fontos, mert a kut termeltetése kozben ebben a mesterségesen feljavitott
szivargashidraulikai tulajdonsagu térrészben Osszegydjt viz keriil els6sorban kitermelésre,
ezaltal tehermentesitve a vizadd réteget, elkerilendé a homokolast. A kavics mértékado
szemcseatmérGjének a szlr6zends vizadd rétegek mértékadd szemcseatmérdjéhez torténd
igazitdsa kiemelt jelent6ségli, ugyanis tul nagy mértékadd szemcsedtmérd pillanatnyilag
jelent&sebb vizhozamot, de hosszu tavon homokoldst (a kutba torténé réteganyag-bejutast)
és vizhozam-, illetve lzemi vizszint-csokkenést eredményez azaltal, hogy a vizadd réteg
szemcséi a termeltetés hatdsdra a kavics pérusterébe bejutnak és azt eltomitik. A tdl alacsony

mértékadd szemcsedatmérd csekély hozamot és mély Gzemi vizszintet idéz elG.

e vy

A kavics mennyisége a sz(ir6cs6 kiilsé atmérdje, valamint a felbdvitett furat atmérdje alapjan
kerlil meghatarozasra. Elhelyezését kovetSen indul meg a kompresszorozas, melynek sordn
folyamatosan ellendrizni sziikséges a kavicstetd mélységét. Siillyedés esetén a hidnyzo
mennyiséget utan kell pétolni.
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Sziirékavics
(Forrds: https://www.uveg-asvany.hu/Termekek-Shop/Osztalyozott-kavicsok/Akvariumi-
homok/OK-0-8-1-2)
A gylr(sterek, azaz a furatfal és a csGpalast kozotti, valamint a két, kilonb6z6 atmérdjd
csOrakat terek lezérasa tobb okbdl van jelent6sége. A furatfal és a cs6palast kozotti gydrds
terek lezarasanak egyrészt azért, hogy a felszinrél csapadék és egyéb idegenviz ne kerlilhessen
be rendellenes mdédon , azaz nagyon rovid id6 alatt a felszinalatti térrészbe ott kedvez6tlen
irdnyd vizminGség-valtozast eredményezve, masrészt azért, hogy a cs6palast mogotti térben
a kilonb6z6 mélységkdzben telepilt vizadd rétegekben tarolt vizek az eltéré
nyomasviszonyok hatasara ne keveredjenek egymassal, szintén elkerilendd a kedvezG6tlen
irdnyu vizmin@dség-valtozast, harmadrészt pedig azért, hogy egy esetleges csdsériilés (nem
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megfelel6 kotés, korrdzids lyukadas, torés) kovetkeztében ne keriljon idegenviz a kutba
ezaltal ott negativ irdnyu vizminGség-valtozast okozva. A furatfal és a csGpalast kozotti gydr(s
tér lezarasa torténhet cementtejjel és agyaggranulatummal. A PVC-anyagu csévek esetében
inkabb agyaggranulatum alkalmazasa a célszer(, tekintettel arra, hogy a sima cséfalhoz a
cement nem tud hozzakotni, ezdltal a cs6palast és a cementtejes lyukkitoltés kozotti résen a
felszinen 0sszegylilekez6 és lefolyd vizek a mélybe juthatnak és ott az el6bbiekben ismertetett
kedvezG6tlen valtozasokat okozhatjak.

Agyaggranulatum
(Forrds: https://panceratubi.com.pl/products/drilling-equipment/compattonite/)

Erdesitett (megcsiszolt, ragasztott kavics-bevonatu) cséfal esetén a PVC-csdvek esetében is
alkalmazhaté a cementtejes lezards. Két kiilonbozé atméréjli csérakat kozott gylirls teret
tomit6 szelencével, cementdugdval, illetve gumigydrlivel lehet lezarni. A megfelel6 zaras
biztositdsa azért elengedhetetlen, mert enélkil a kat termeltetése kozben kialakuld dramlasi
viszonyok hatdsdara a réteganyag bedramlik a kutba.

A kut talpat is le kell zarni a két cs6 kozotti gylrdstér lezarasanak sziikségessége esetén
ismertetett okok miatt. A lezaras jellemzéen a cs6anyagnak megfelel6 dugdval,
fenékszeleppel, vagy cementdugdval torténik.

A kut belsé terében alkalmazott gumi- és cementanyagu lezardsok esetében (tobbszori
alkalommal torténd) fertStlenités esetén fenndll a megrongalddas lehetGsége, azaz a zards
megszlinése. A vizzel szemben a fert6tlenitGszer fajsulya jelentSsebb, ezért kitba bejuttatva,
a vizzel keveredve, de ,dugdként” sillyed a kuttalp irdnydba. A sériilés pontos helyének
m(iszeres diagnosztika altal tortént helymeghatarozdsat kovetéen szakember
kozrem(ikodésével helyre kell allitani a zarast a megfelel6 médon.

A megfelel§ hozamu és id6tartamu kompresszorozas legaldbb olyan jelent&séggel bir, mint a
csovezett kutszerkezet kialakitdsa. Ennek soran alakul ki az a rétegvaz a finomabb-aprébb
szemcsék eltdvozasaval, melynek elengedhetetlen szerepe van a hosszu tavi homokmentes
viztermeléshez, a rétegadottsdagoknak megfelel6 vizhozamok és (zemi vizszintek
kialakitdsaban. Tovabbi szerepe a furatfalra kirakodott furdiszap eltavolitdsa, valamint a
szlrGkavics tomorodésének elGsegitése.

A prdébaszivattylzas sordan keriil meghatarozasra a kut terhelhet6sége, azaz, hogy mi az a
legnagyobb vizhozam, melyet még olyan aramlasi sebesség mellett ki lehet bel6le termelni,
ami hosszu tdvon sem okozza a vizadd réteg szemcséinek mobilizalédasat, azaz homokolast
(réteganyag-bearamlast a kutba). Amig az adott vizhozamhoz rendelt vizszint-értéke linearis
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gorbét rajzol ki, addig a kat probléma nélkil terhelheté. amint a gorbe lefelé hajlik, azon a
hozamon torténd lizemeltetés mellett hosszutdavon mar homokolni fog a kut.

Célzott szirémosatassal érhet6 el, hogy a teljes besz(ir6z6tt szakasz az adottsdagokhoz mérten
egyenletesen termeljen. Szikség esetén a sz(ir6zott szakasz egy részének gumipakkeros
kizarasaval egy-egy adott, néhany méteres hosszUsagu szlir6zo6tt szakaszra koncentralhaté a
mosatas, illetve szlikség — jelent6sebb mértéki vasas, manganos, kalciumos, magnéziumos
kivalasok esetén — kilonb6z6 oxidaldszerekkel, mard hatdsu anyagokkal (pl. savval)
kombinalhaté. Ha a besz(ir6zott szakasz nem teljes hosszaban termel, az vizhozam-vesztéshez,
mély Gzemi vizszintekhez és a termelésbe allt szlir6szakaszok tulterheltségéhez vezethet, mely
homokolast okoz. Ez utébbi azt jelenti, hogy a teljes szlir6zott szakasznak csak néhany
centiméter-méter hosszisagl részén |ép be a viz a kutba megnodvekedett dramlasi
sebességgel, mely a finomabb szemcséket képes mobilizalni.

A sz(ir6zo6tt vizado réteg szerkezetét ugy tudjuk kimélni és hosszu tdvon homokoldsmentesen
fenntartani, ha a vizhasznalat jellegétdl figg6en minél kevesebbszer inditjuk el és allitjuk le a
szivattyut, igy minimalizalva a vizadé réteg ,rdngatasat”. Minden szivattydinditaskor az
aramlasi sebesség hirtelen megndvekszik, mely a finomabb szemcséket mozgasba hozza, igy
azok bejutnak a kutba. Tovabbi mddszer, ha frekvenciaszabalyzds lagyinditast alkalmazunk,
melynek sordn a buvdrszivattyu lassitva éri el a beallitott vizhozamot, vagy pedig nem teljes
keresztmetszettel inditjuk el a szivattyut, ami azt jelenti, hogy a kutfejen Iév6 elzaro-
szerelvényt zart allapotbdl szépen lassan nyitjuk ki a szivattyd Gzeme kozben. Ez utdbbi két
madszer csak a megfelel§ eszkdzok és szerelvények beépitése esetén alkalmazhato.

Talptisztitds soran a kompresszor altal bejuttatott levegé segitségével elbidézett aramlasi
sebesség hatdsara a kivitelezési munka vagy az lzemeltetés kozben kialakult dramlasi
sebesség hatasdra mobilizalédott, a kitba bejutott és a talpon 6sszegylilt réteganyag keril a
katbdl kioblitésre. Ezen mlvelet rendszeres — kutszerkezett6l és réteganyagtdl fliggéen
korilbelll 3-4 éves gyakorisagu — elvégzése azért fontos, hogy mindig rendelkezésre alljon
megfelel6 térfogatu Gledékgydjté tér a kut aljan és a kutba bekeriils réteganyag ne a sz(ir6zott
szakaszt fedje el, igy ne okozza a vizbedramlasi fellilet csokkenését, ezaltal a kitermelhet6
vizhozam-csokkenését és a hozza tartozd Gizemi vizszint mélyebbre siillyedését.
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Kompresszrosrétegregvenerélés
(Forrds: http://www.csfkomm.hu/index.php?id=18&ny=1)

Ahhoz, hogy a kut vizszolgaltatd képessége hosszu tdvon megdrizhetd legyen, vagy esetleg egy
leromlott vizadd képesség visszaadllitdsa érdekében rétegregenerdlé kompresszorozast
szlikséges végezni a katon a vizado réteg kifejlédésétsl és a benne tarolt viz kemizmusatél
fliiggben 2-3 éves gyakorisaggal. Amennyiben a vizminGségb6l ered6 kivalasok (vasas,
manganos, karbonatos (kalcium-, magnézium-, hidrogén-karbonat) mértéke azt indokoltta
teszi, a kompresszorozast vegyszerrel (oxidalészerrel — savval) kell kiegésziteni, melyet a
sz(ir6z0tt szakasz pakkeros szakaszoldsat — részletekben torténd kizardsat — kovetden a kutfej
nyomas ala helyezésével a vizadd rétegbe kell juttatni. A kompresszorozas hatékonysagat
noveli, ha azt pakkeros szakaszoldssal a sz(ir6z6tt szakasz(ok) leginkdbb eltomd&dott részeire
iranyitjuk. A rétegregeneralast kovet6en a talptisztitds elvégzése is sziikséges a fentebb mar
ismertetett modon.

A kutszerkezet (cs6rakatok, csékotések, szlir6zott szakaszok, gylirlis terek lezarasa, talp)
m{(iszaki allapotanak, hibainak, esetleges homokolds és vizhozam-csékkenés okanak feltaras
céljabdl mdszeres kutszerkezet-diagnosztikai vizsgalatokat célszer( végezni. Az dllapotfelméré
vizsgalatok optimalis gyakorisaga 2-3 év, mig a hibafeltard vizsgdlatokat a hibajelenség
tapasztaldsat kovetéen célszerli minél el6bb elvégezni annak érdekében, hogy a hiba oka
miel6bb feltarasra és megsziintetésre keriljon. Legf6bb mddszerek a kamerazas,
reométerezés, termo-, béség-szelvényezés, illetve karoptiméteres vizsgalat.

Kamerazas soran vizualisan lathatjuk a teljes kutszerkezet mdszaki allapotat, azonban egy-egy
hibajelenség pontos helyének behatdrolasat nem minden esetben lehet egy kameras felvétel
alapjan elvégeazni.

Reométerezéssel a kutban kialakulé aramlasi sebességet mérjik propelleres dramlasmérével.
Minél kisebb a kut csovezetének belsé atméréje, az dramlasi sebesség annal nagyobb lesz. A
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vizsgalat segitségével idegenviz-bejutasok helye, valamint a sz(ir6z6tt szakasz(ok) kozotti és
egy-egy szlir6zott szakaszon bellli vizhozam-eloszlas hatarozhaté meg, azaz megallapithato,
ha egy-egy szakasz tulterhelt, ami az dramlasi sebesség megnovekedésének kovetkeztében a

réteganyag mobilizaldsa altal homokolast okozhat. A termo szelvényezés soran a kutban
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kialakuld hémérsékleti viszonyokat mérjik fel. A mélységgel a hémérséklet ardnyosan
novekedni fog, ahol viszont vizbelépés torténik a katba, ott a hé&mérséklet hirtelen
megemelkedik. Ezaltal a reométerezéshez hasonldan a kitba torténé vizbelépések helyének
meghatdrozasaban van segitséglinkre, ezaltal a reométeres mérés eredményeit megerdsiti. A
b&ség-szelvényezés sordn a kut csérakatainak belsé atmérGje keriil felmérésre. Ezdltal
megallapithaté, hogy az egyes mélységkdzokben milyen atmérdjd csérakatok vannak. A
karoptiméteres, azaz folyadékatlatszdsag-vizsgalat a folyadék zavarossaganak helyérél ad jelet
az adatgylijt6-egysdgnek, ezaltal a homokolds helyének behataroldsaban van kiemelt szerepe.
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Szlir6zo6tt szakasz kameras vizsgalata
(Forrds: http://www.geo-log.hu/uploads/docs/20110511_Vac.pdf)

Ha a kutban ismeretlen eredet(i idegen targy talalhatd, akkor arrél elhelyezkedésének,
méretének és alakjanak behatarolasa érdekében specidlis (puha) fémbdl készilt
lenyomatvevével mintat vesznek, ugyanis ezt kovetéen tudjak meghatarozni a mentéshez
sziikséges szerszam (pl. ment6tdr) tipusat, méretét és geometridjat.

A kutfejet ugy kell kialakitani/lezarni hogy azon, illetve a rajta |évé atvezetéseken keresztil
semmilyen idegen anyag ne tudjon bejutni a kitba és ezaltal a vizminGség kedvez6tlen irdnyu
megvaltozasat okozni. A kitermelt vizmennyiség meghatdrozhatdsaga céljabdl vizmérs
beépitése sziikséges a kutfejre, valamint a vizmin&ség-vizsgalatok elvégzéséhez sziikséges
mennyiségl vizminta szakszer( levételét biztosité menet nélkiili, égetheté mintavételi csap
felszerelése is javasolt. Amennyiben az alkalmazott szivattyl nem rendelkezik Iabszeleppel,
abban az esetben visszacsapd szelep beépitése is sziikséges a kutfejre annak érdekében, hogy
rendellenes mddon, azaz visszaaramolva, ne tudjon viz bejutni a kitba. Nagy mennyiség( viz
visszaaramldsa altal elGidézett hirtelen nyomasnovekedés szlrGsérilést, homokolast, illetve a
besz(ir6z6tt vizadd réteg szemcséinek ,atstrukturalasa” altal elGidézett porustér csokkenés
kovetkeztében vizhozam és -szintcsokkenést is okozhat.
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(Forrds: https://tomikut.hu/2019/04/es-akkor-ismet-a-doglott-csigas-kutakrol-mert-ugy-
erzem-hogy-beszelni-kell-rola/)

A kutfej korili terepviszonyokat ugy kell kialakitani, hogy a lejtés a kutfejt6l ellenkezé
irdnydba torténjen, azaz a talajfelszinen 0Osszegyllekezé vizek ne a kutfej irdnydba
folyjanak.

A kut kornyezetében mindig oda kell figyelni a teriilethaszndlatokra annak érdekében,
hogy azok sem rovid-, sem pedig hosszutdvon ne okozzak a kutbdl kitermelt viz
minGségének kedvezGtlen irdnyd megvaltozasat. Legfontosabb ebbdl a szempontbdl a kat
kdzéppontja koriili 20x20 m alapteriletdl térrész. Lehetéségekhez mérten ezen a teriileten
semmilyen mas tevékenységet ne végezziink, f6ként ne tdroljunk itt szerves
anyagot/hulladékot, ne tartsunk allatot és ne szikkasszunk szennyvizet. A kutfej kdzvetlen
kornyezetében a fas szaru novényeket is gyokerestill célszerld gyériteni, ugyanis azok
gyokérzete és szara kart tehet a kutszerkezetben.

Megfeleld teriilethasznalat és rendezett terepviszonyok
(Forrds: https://www.termelotol.hu/hirek/kutak-titkai)

Ha kutfej terepszint alatt [év6 épitményben, azaz aknaban kertl elhelyezésre, akkor annak
szerkezetét (falazat, aljzat, fodém, lebuvd-nyilds) vizzaré modon kell kialakitani. Ez azért
fontos, hogy a kutfejet ne tudja eldrasztani a felszinen 0sszegyiilekez6 csapadékviz, vagy a
talajviz. Onsulyat a talajvizszint jellemz6 mélységének fliggvényében ugy kell
megvalasztani, hogy az a talajvizszint ndvekedése esetén se Usszon fel/rongalédjon meg.
Az aljzatot a lebuvdnyilashoz célszer( lejtetni és ennek kozelében a viztelenités céljabdl
egy zsompot kialakitani. A leblvényilast a kutfej folé kozpontosan kell elhelyezni annak
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érdekében, hogy egy szivattyu-beépités, vagy kutszerkezeti vizsgdlat, vagy barmilyen mas,
kutszerkezetet érint6 munka akadalymentesen elvégezhetd legyen.

@

Kutakna
(Forrds: https://szivattyuvilag.hu/spg/827365,243578/Kutakna)

Az oxidaldszerrel (pl. hipoval) torténé fertStlenités rendszeres (éves gyakorisdgu) elvégzése
azért fontos, hogy a kutban jelen Iévé él6 szervezetek ne tudjanak tulzott mértékben
elszaporodni, ezaltal kedvez6tlen — esetleg — toxikus — vizminGséget el6idézni. A vizmin&ség
(pl. ammadnium, szerves anyag, vas, nitrit, sth.) eredményezte fogyds és a kuttérfogat (a talp
és a nyugalmi vizszint kdzotti tavolsag és cséatmérd) alapjan meghatarozott fertGtlenitGszer
bejuttatasat célszerld szakemberre bizni. A bejuttatas soran toérekedni kell arra, hogy a
fert6tlenitészer a — féként korrdzidra hajlamos - cs6anyaggal kdzvetlenll ne érintkezzen,
ugyanis tobbszori ismétlGdés esetén a falvastagsag fliggvényében annak korrézids lyukadasat
okozhatja, ami idegenviz-bejutdshoz vezethet.

Fert6tlenitGszer-bejuttatas
(Forrds: https://tomikut.hu/2014/03/hasznalaton-kivuli-furt-vizkut-eltomedekelese-es-a-

terulet-rekultivacioja/)
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A rendszeresen (évente-kétévente) elvégzett vizminGség-vizsgalatok segitségével az esetleges
kedvezGtlen, idegenviz bejutdsra visszavezethetd vizminGség-valtozasok kimutathatéva
valnak és szikség esetén kezdeményezhet6k tovabbi vizsgalatok a valtozas okanak
felderitésére. Az idegenviz-bejutds oka lehet: nem megfelel6 kutfej-lezaras, szakszerdtlendl
kialakitott kutszerkezet (gydr(stér-/talp-lezaras hianya/nem megfelelGsége), kutszerkezet-
tonkremenetel (csérakat(ok) lyukadasa, szétcsuszasa, talpzards nem megfelelGsége).

Vizvizsgalat
(Forrds: https://www.vizkemia.hu/kutvizvizsgalat.html)

Tonkrement (kilyukadt/szétcsuszott csovezetl, nem megfelel§ szlir6szerkezet(i (lyukadas,
méretezési problémdk) miatt homokold), szakszer(tlenll kivitelezett, megrongaldodott
szerkezet(i, hasznalhatatlan/javithatatlan, funkcidveszett (terilethasznalatok megvaltozasa
miatt nincsen sziikség a tovdbbiakban a kutra), hosszutavon haszndlni nem tervezett kutak
szakszer( megsziintetésérdl, azaz eltomedékelésérdl minden esetben gondoskodni kell. Ezen
mlvelet elvégzése azért fontos, mert a kut belsé terének ily médon térténd lezarasa altal
garantdlhatd az, hogy a kut hosszu tavon sem valik potencidlis szennyez6forrassa. Ha ez nem
torténik meg, akkor a kutfej-lezarasanak sériilése, vagy a csérakat(ok) korréziés lyukadasa
esetén a térségben 1év6 nyomasviszonyok fliggvényében a kiilonb6z6 mélységben [évé vizadd
rétegekben tarolt vizek a kdton belil keverednek egymassal, azok vizmingsége fliggvényében,
bizonyos esetekben kedvez6tlen valtozdsokat is elGidézve. Tomedékelés el6tt meg kell
gy6z86dni (pl. mlszeres diagnosztikai vizsgalattal) arrél, hogy a kuttérfogat teljes feltoltését a
katban Iévé barmilyen idegen anyag (pl. targy, talpi tidelék) gatolja-e, vagy sem? Amennyiben
igen, akkor azt a mlivelet megkezdése el6tt a megfelel6 mddon el kell tavolitani. A lezards
végezhetd a teljes kuttérfogat cementtejjel torténd feltoltésével, valamint a vizadd rétegek
mélységében pordzus kitolt6-anyag (homok, homokos kavics) alkalmazasaval, felette szintén
cementtej-elhelyezéssel. Ez utébbi mddszer a vizadd rétegen belil vizmozgdst nem gatolja.
Ezt a mddszert csak olyan kutak esetében javasolt alkalmazni, ahol kiilonb6z6 mélységkozben
telepiilt, ezdltal eltér6 nyomasallapotu és kiilonb6z6 vizminbdségi adottsagokkal rendelkezé
vizadd rétegek nem keriltek beszlir6zésre. Ellenkezd esetben a kuton belili keveredés
kedvezGtlen vizminGség-valtozashoz vezethet.

Vizrekeszt6 maddon kivitelezett gy(r(istér-lezaras (paldstcementezés, agyaggranuldtummal
torténd lezaras) hidnya esetén - amennyiben a beépitett cs6anyag (falvastagsag), illetve a
beépitési mélység (maximum 10-15 m) ezt lehet6vé teszi - a tomedékelést megel6zGen a
csOrakato(ka)t vissza kell huzni és magat a furatot kell eltomedékelni. Ellenkez6 esetben a
lezaratlan gyl(ir(is téren keresztil a felszinen 6sszegylilekez6 és a felszin kozeli vizek akadaly
nélkil lejutnak a sz(ir6zott vizadd rétegbe a tomedékelést kévetben is.
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Tekintettel arra, hogy a felszinalatti térrész egy Osszefliggd egységes rendszer, a sekély
mélységli vizado rétegek esetében sem engedheté meg sem a mennyiségi (tulzott mértékd
haszndlat), sem pedig a mindségi (elszennyezés) negativ irdnyu valtozas, ugyanis ezdltal a
mélyebben fekvd vizadd rétegek utanpdtiddasanak egy részét jelenté vizkészlet és vizminGség
is veszélybe keril hosszu tavon.
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