Az aldbbi szakmai javaslatokat teszem a kutak (izemeltetése keretében elvégzésre javasolt
tevékenységekkel kapcsolatosan, segit6 szandékkal:

Mdszeres kuat mdszaki allapot-ellen6rzé vizsgalatokat erre alkalmas szakvallalkozéval javaslom
elvégeztetni (a vizsgdlatok optimalis gyakorisaga 6-8 év).
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A kutak vizszolgaltatd képességének fenntartdsa, valamint a sz(ir6z6tt szakaszok kedvezé allapotanak
megbrzése, az esetleges lerakddasok, kivalasok, eltomdédések, tovabbd a talpi lledék eltavolitdsa
céljabdl javasolt a kutak 4-6 éves gyakorisagu, szakvallalkozéval elvégeztetett rétegregenerdlasa és
talptisztitdsa.

- A kuatfej-lezaré peremen, ha vannak olyan atvezetések (szabad nyilasok), melyek nincsenek lezarva,
akkor azokat célszer(i vizzaré mdédon lezarni azért, hogy azokon keresztiil semmi se tudjon a kutba
belemenni.

- Ugyanez igaz a szell6z6cs6-kivezetésére (ha van), célszerd rovarvédé haléval lezarni.

A kutfejeket még idegilenesen sem szabad nyitva hagyni, ugyanis igy barmilyen idegen anyag (viz,
él6lény és novénymaradvany) be tud jutni a kutba. A kutfej-lezards megléte, a kutak
sériilésmentességének ellenbrzése a monitoring kutak esetében is fontos.

A tonkrement, haszndlaton kivili - javithatatlan és hosszu tavon hasznalni nem tervezett kutat a
vizbazisvédelmi szempontok figyelembevételével célszerl szakszerl eltomedékeléssel megsziintetni.

Az alap vizkémiai vizsgdlatokat (sajat célu vizhaszndlatot szolgald viztermeld |étesitmények esetén
minimalisan a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 2. szamu melléklete B) részének 4. pontja szerinti
altaldanos vizmindségi komponensekre) javasolt évente, mig a gdzvizsgalatot a vonatkozd
jogszabdlyban meghatdrozott, fajlagos 0sszes metdntartalomtdl fligg6 2-3-5 éves gyakorisaggal kell
elvégeztetni.

A gdz- és a vizmintavételt megel6z6 termeltetés soran a kutban lévé viztérfogatot (nyugalmi vizszint
és a szlir6zott szakaszok kozotti mélységkodzzel szamolva) legaldbb egyszeresen le kell cserélni annak
érdekében, hogy a laboratériumi vizsgdlatok eredményeképpen kapott vizminGség ne a katban pangd
vizre jellemzd, fals vizmin&séget, hanem a sz(ir6zott vizado rétegbdl érkezé friss vizet, azaz a valds
értékeket reprezentilja.

A kutak kérnyezetében a terepviszonyokat ugy kell kialakitani, hogy talajfelszinen 6sszegyiilekez6 vizek
ne a kutfej irdnydba folyjanak.

A kutak kozéppontjatdl szamitott 20x20 m alapteriilet(i részen - a helyszini adottsagoktdl fliiggen -
egyéb tevékenységet nem célszerl végezni és a lehetfségekhez mérten ezt a teriiletet korbe kell
keriteni. Nem szabad megengedni azt sem, hogy a kit kornyezetében noévekvd fas szard noévények
szara, vagy gyOkere a kut szerkezetében kart tegyen.

Szoktak mérni a kutak nyugalmi és Gizemi vizszintjét, a kitermelt viz h6mérsékletét, esetleg a kitermelt
viz Gledék (homok) tartalmat?

Ebbdl is lehet kovetkeztetéseket levonni a sz(ir6z6tt szakasz allapotdra, esetleges eltomddottségére. A
fokozatos eltotmddés a kut tonkremenetelét eredményezi hosszi tavon. Ugyanehhez vezet a
homokolas is. A vizh6mérséklet-méréssel esetleges hidegebb, felsébb rétegekbdl szarmazo,
jelent&sebb volumen( idegenviz-bejutds mutathatd ki.

Ha nem gyakorlat, akkor javaslom 2-3 havi gyakorisaggal a méréseket elvégezni.

Ehhez - amennyiben nincsen, kézi vizszintmérét és vizhGmérsékelt-mérst célszerli beszerezni.
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PI.
Kézi vizszintmérd: http://www.geodealer.hu/termekeink/model-101.html
Vizhémérséklet-mérd: https://hannainst.hu/hi98509-check-temp-1-zsebhomero

Ha Uzemsziinetben és lzemeltetés kozben is pozitiv a kut, akkor a kutfej-lezaré perem egyik
atvezetésére egy golydscsappal felszerelt menetes csonkkal egy nyomasméré manométert
(http://www.galath.hu/wp-letoltesek/manometerek/4951.pdf) célszer(i felszerelni és az errdl
leolvasott értékeket vizszintté atszamitani.

2-3 havi gyakorisdgl homokolds-méréshez pl. az alabbi lilepit6 tolcsér hasznalhaté:

https://www.laboreszkozkatalogus.hu/muanyag-eszkozok/altalanos-muanyag-eszkozok/imhoff-
szedimentacios-kehely-beosztasos-leereszto-nyilassal.html

A kapcsolddo vizjogi engedély(ek), vizligyi/kornyezetvédelmi hatdsagi hatdrozat(ok) modositasat a
bennik foglalt m(iszaki tartalom, vizkészlet-hasznalati jarulék fizetéssel 6sszefligg6 rendelkezésekkel
kapcsolatosan, vagy az engedélyes személyében bekdvetkezett valtozas esetén, illetve az érvényességi
idé lejarta el6tt legaldbb 60 nappal kezdeményezni kell az érintett engedély vagy a hatarozat
maddositasat a terlletileg illetékes szakhatdsagnal.

Felszin _alatti viztermel6 létesitmények létesitésével, lizemeltetésével, fenntartdsaval és
megszintetésével (is) kapcsolatos részletszabalyokat tartalmazé fontosabb jogszabalyok:

e 101/2007. (XIl. 23.) KVWWM rendelet a felszin alatti vizkészletekbe torténd beavatkozas és a
vizkatfurds szakmai kdvetelményeirdl

e 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek elharitasat
szolgdld tevékenységekre és létesitményekre vonatkozé altalanos szabalyokrdl

e 1995. évi LVII. torvény a vizgazdalkodasrol

e 12/1997. (VIIl. 29.) KHVM rendelet a termelt és szolgaltatott vizek gdzmentesitésérdl

e 43/1999. (XIl. 26.) KHVM rendelet a vizkészletjarulék kiszamitasaral

e 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vizgazdalkodasi hatdsagi jogkor gyakorlasardl

e 41/2017. (XIl. 29.) BM rendelet a vizjogi engedélyezési eljarashoz szikséges dokumentacié
tartalmardl

e 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivévizellatast
szolgalo vizilétesitmények védelmérdl

e 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivéviz min&ségi kovetelményeirsl és az ellendrzés
rendjérdél

e 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet a vizgazdalkodasi feladatokkal 6sszefiiggd alapadatokrdl

e 6/2009. (IV. 14.) KWM-EUM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kdzeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrél és a szennyezések mérésérél

e 43/2007.(VI.1.) FVM rendelet a nitratérzékeny teriileteknek a MePAR szerinti blokkok szintjén
torténd kozzétételérdl

e 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl

e 18/2007. (V. 10.) KvWM rendelet a felszin alatti viz és a foldtani kézeg koérnyezetvédelmi
nyilvantartasi rendszer (FAVI) adatszolgaltatasarol

e 1995. évi LIIl. torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl
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