A 110. oldal aljan, illetve a 111. oldal tetején egy szovegrész kimaradt. A 111. oldal nem
értelmezheté mondattoredékkel kezdédik;

A 110. oldalon a 3.1.1.1 (Telepilési szennyezé forrasok” c. pontban emlitést tesz a
csapadékvizrdl is, de azt a szennyviz alatt, annak ,alpontjaként” hozza az anyag, célszer(
lenne ezt kilén targyalni. Nagyobb terhelést az egyesitett vagy elvalasztott szennyviz
csatornakbol, szennyvizet is tartalmazé tilfolyé vizek okoznak;

Zaportdrozok épitését bele kell venni a tdmogatdsi rendszerbe, erre utal is az anyag, de
javasolt nagyobb hangsullyal szerepeltetni (8. fejezet). Az anyagban elszdértan, utalds szinten
tobb helyen el6jonnek a zdportdrozok létesitését tadmogatd javaslatok. Zaportarozék
esetében fontos lenne azt az elvet is megfogalmazni, hogy elsé lépésben a nagyobb
»,szennyez6 forrdsokat”, azaz a nagyobb vizhozamu szennyviztisztitd telepeket, vagy egyéb
bebocsatékkal kellene kezdeni a zaporvizek késleltetését, kezelését;

A 8-11. tablazatban szerepel a zaportarozokkal kapcsolatban, hogy 16/6 esetben kellhet
zaportarozd. A szamszer(sitést mellett célszer( nevesiteni is a projekteket;

A 8.2.4.4 pontban javasoljuk a vizvisszatartast segité beavatkozdsok er6sebb hangsulyozasat,
egyuttal azt is kiemelni, hogy belterlileten nem csak a kozterileti csapadékvizet érinti a
kérdés, hanem az ingatlanokon bellli csapadékviz visszatartds, tarozas szorgalmazdsa is
sziikséges. A kozteriileti rendszereknek tamogatni kell a magdningatlanok csapadékviz
elhelyezését a maganterileten kiépitett késlelteté/hasznosité tarozokbdl talfolyd
csapadékvizek befogadasaval, a magdningatlanoknak pedig tehermentesiteniiik kell a
kozteriileti csapadékviz elvezet6 rendszereket, Ugy egyesitett, mint elvalasztott
csatornarendszereket, felszini csapadékviz elvezets arkokat ;

A 21.10 pontban az anyag megemliti a rekonstrukcids tevékenység fokozasat. Ez kiemelt
jelent&ségli kérdés, a jelenlegi forrasoknal nagysagrendekkel tébbet kell forditani ez elavult
haldzati szakaszok cseréjére, felujitasara.

A fejezet ugyanakkor emliti az egyesitett rendszerek szétvalasztasdnak szilikségességét is.
Nem javasolt ezt altalanos érvény( irdnyelvnek kitlizni nehezen, vagy nem megvaldsithaté. A
tapasztalat azt mutatta, hogy ennek megoldasa igen nehézkes, szinte lehetetlen. A
szétvalasztds kozterileten gy valdésulhat meg, hogy a tovabbiakban csapadékcsatoranként
funkcionald egyesitett rendszerl csatorna mellett parhuzamosan épil egy, vagy két Uj
elvalasztott rendszer(i szennyvizcsatorna, melyre ra kell kotni az inatlanok szennyviz elvezeté
csatornajat. A nagyvarosi, zsufolt kozmdhelyzet miatt egy vagy két csatorna elhelyezése, a
bekodtések megduplazdsa helyhiany miatt alig, vagy nem megvaldsithatd. A szétvalasztast
minden egyes csatlakozd ingatlan hazicsatorna rendszerében is maradéktalanul végre kell
hajtani, ha szlikséges, az épllet belsé rendszerek atalakitdsaval. A végponti mivek
(szivattyutelepek, tisztitdtelepek) teljes atalakitdsa is elengedhetetlen. Ennek a gyakorlati
esélye minimalis.

Onmagdban a szétvélasztds nem nyujt megoldast a halézat allapotanak javitasara.

8.3. , Atfogd Intézkedések”

A szennyvizelvezetés legnagyobb problémaja, hogy jelentés mennyiség (i csapadékviz kerdl
illegalisan a szennyviz csatorndba, az intenziv felhGszakaddsok idején pedig az egyesitett
rendszerl csatornahdlézat is tulterheltté valik, felszini kiontések keletkeznek, és nagy
mennyiség( tulfolyd higitott szennyviz terheli az él6viz befogaddkat.



A jelenlegi jogszabalyi kornyezet elkiloniti, megkilonbozteti a maganingatlanokra, a
kozteriletekre, kézutakra hullé csapadékvizeket, elvezetésiiket. A kozterlleti csapadékviz
elvezet6 rendszer megtagadhatja a csapadékvizek fogaddsdt a maganingatlanokra,
ugyanakkor a maganingatlanokra hullé csapadékviz elhelyezésére az ingatlantulajdonos
feladatdva teszi. Ez véleményilink szerint felllvizsgalatra szorul olyan irdnyba, hogy a
kozterileti csapadékviz rendszereknek tamogatniuk kell a magdningatlanok csapadékviz
bevezetési problémait a tarozokbdl tulfolyd vizek befogaddsadval, a maganingatlanoknak
pedig tarozd létesitésével tehermentesitenilk kell a kozterileti elvezet6 rendszereket.

Tovabbi probléma a csapadékviz elvezetéssel, hogy a csapadék kezelésére, késleltetd
tdrozdsdra nem, vagy nem elégséges kapacitassal léteslltek mlvek. E muivek létesitése,
bévitése, fejlesztése nem feladata a vizikozm( szolgdltatdnak, arra forrds ndla nem
keletkezik, a Hatdsag mégis a szolgaltatot biinteti ha a vizjogi (zemeltetési engedélyében
foglaltak szerint, a felszini eléntések elkeriilése és a bioldgiai tisztitds fenntartasa érdekében
a tulfolyé vizeket a befogaddba vezeti. A Hatdsag a vétlen, a vizjogi Uzemeltetési
engedélyekben foglaltakat betartd lizemeltet6t birsagolja, jogszabalyra hivatkozva. Javasolt a
jogszabalyokat egységes elvek alapjan harmonizalni, a vétleneket nem birsagolni. A birsag
amugy sem oldja meg a problémakat, mert azok forrashiany miatt keletkeznek.

Célszerl lenne a hatdsagi kotelezések, kikotések soran figyelembe venni az aktualis jogi
kornyezetet, megvizsgalni, ki kotelessége a mivek |étrehozasa, fejlesztése, és 6t, a felelGst
kotelezni.

A 8.3.3 pont taglalja a vizikozm( szolgdltatas koltségmegtériilésének elvét. A 9.1 intézkedés
emliti, hogy szukséges a megfogalmazott célhoz igazodd addrendszer megalkotdsa. Az elmult
id&szak intézkedései nem ebbe az irdnyba hatottak (pl.: vezetékadd drasztikus névelése).

A megfogalmazas elég altalanos, javasolt lenne konkrétabb célkitlizések megfogalmazasa.

Ide tartozik a rekonstrukcié tamogatasa (9.2 intézkedés).

A vizterhelési dij esetében javasolja az anyag, hogy a régebbi gyakorlat mintdjara ismét
lehessen a vizterhelési dij egy részét miszerbeszerzésre forditani. Ez a javaslat tdmogatandd,
és javasolt kiegésziteni azzal, hogy nem csak mUiszerbeszerzések, hanem a meglévé miiszerek
értéknovel6 felujitasa is elszamolhato legyen;

Az 572. oldalon csapadékviz szolgaltatdsi dij bevezetését javasolja az anyag. A csapadékviz
elvezeté mivek Uzemeltetéséért felel6s szervezet csak abban esetben jel6lheté ki, ha a
fedezet biztositott az izemeltetési feladatok ellatasara (8.3.3 pont);



