Aktiv vizbazisvédelem a tarsadalom széles korének
bevonasaval

Annak érdekében, hogy a vizbazisvédelem a gyakorlatban ne csak a szakemberek
»privilégiuma” legyen, fontosnak tartom néhany kapcsolédd témakor tisztdzasat és
kdzérthet6 magyarazatat megtenni a kovetkez6k szerint:

Egy vizbazis védettsége/sériilékenysége attdl fligg, hogy telepilt-e a termeltetett vizadd
rétegek felett olyan, megfelel6 vastagsdggal és kell6en rossz vertikalis atszivargasi
viszonyokkal jellemezhet6 vizfogd — jellemz8en agyagos réteg — mely a felszin fel6l érkezd,
potencialis szennyezésekkel szemben bizonyos id6&stavon bellil védettséget nyult.
Amennyiben telepiilt ilyen réteg a vizadd(k) felett, akkor védett, amennyiben nem, vagy nem
kell6 vastagsagban, akkor pedig sériilékeny vizbazisrol beszéliink. Védettnek tekintheték a
mélységi réteg- és termalvizek, mig sériilékenyek a talaj-, parti sz(irési karszt- és esetlegesen
a sekély mélységl (néhdanyszor 10 m mélységtartomanyban taldlhatd) rétegvizek.

Az eltérési id6k azok az id6tartamok, mely alatt a védelembe helyezett viztermel6
l[étesitményt az attdl meghatdrozott tavolsagokra |évé térrészekbe kerilé esetleges
szennyezés eléri. Fontos azt hangsulyozni, hogy ,,minden csak id6 kérdése”, azaz a vizbazisok
védettsége is. Ezért amelyik vizbazist védettnek mondjuk, ott is nagyon oda kell figyelniink a
véddidomok felett végzett tevékenységekre, ugyanis a védettség ezekben az esetekben is csak
egy b6 emberdltére szol, ami geoldgiai id6tavokon gondolkodva masodperceket jelent. Ez azt
jelenti, hogy egy 50 éves idGintervallumban védettnek tekinthets vizbazis elképzelhetd, hogy
60-70 év mulva ,sérilékeny” lesz, ugyanis egy korabban bejuttatott szennyezés, mely ez id6
alatt lassan bomlik le, azaz nem degradalédik teljeskorlien, akkor mar elérni a védéidomot,
esetleg a védelembe helyezett viztermeld |étesitményt.

A sérilékenység/védettség Ugy is magyarazhatd, hogy a vizadd rétegben tarolt viz
meghatarozott elérési id6k alatt kap-e/kaphat-e utanpdtlédast a felszinen Gsszegylilekezé
csapadékvizbdl és/vagy a felszin kozeli rétegekben Gsszegyllekez§ talajvizb6l. Amennyiben
igen, akkor a sérlilékenység fennall, amennyiben nem, akkor pedig védettség allapithaté meg.
Az elGbbiekben leirtak alapjan kilsé, illetve hidrogeoldgiai ,A” és ,B” védéteriilet kijelolése
akkor sziikséges, ha védendd vizbazis vizkészlete hidrodinamikai modellben figyelembe vett
geoldgiai adottsagok és termelési viszonyok mellett az egyes védéteriiletekhez tartozo elérési
id6k alatt a felszinen 6sszegylilekez6 csapadékvizbdl és a sekély mélységben telepiilt vizadd
rétegek vizébdl kap utdnpodtlast. Rétegbeli hidrogeoldgiai ,B” véd6idom kijelolése mélységi
vizbazisok esetén sziikséges, ugyanis ebben az esetben az 50 éves elérési id6 figyelembe
vételével is csak a felszin alatti térrész egy meghatarozott mélységb6l szarmazik az adott
vizbazis vizkészletének utanpotlddasa.

Egy-egy vizbazis esetében nagyon fontos a potencidlis szennyez6forrasok helyének alapos
feltérképezése és a tevékenységek részletekbe men6 megismerése. Egy esetleges
szennyez&dés-terjedés védelembe helyezett vizbazisra gyakorolt hatdsanak vizsgalata céljabal
hidrodinamikai és transzportmodellt sziikséges épiteni és lefuttatni. Potencialis
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szennyez6forrasnak tekinthetéek elsésorban felszin kozeli, azaz vizbazisok esetében:
Uzemanyag-tdrolas, toltGallomasok (CH- szarmazékok miatt), novényvéddbszerek, peszticidek,
talajer6-utanpoétlé anyagok, mezdgazdasagi tevékenységek (allattartds, névénytermesztés,
halgazdalkodas, melléktermék-/tragya-gydjtés/-tarolas (deponalds)), ipari tevékenységek
(vegyipar, husipar, cukorgyartas, stb.), hulladéktarolds, -lerakds (deponalas), -Ujrahasznositas,
banydaszat, stb. Kiemelten fontos, hogy ezek a tevékenységek sériilékeny vizbazisok
védéteriiletein nem, vagy csak kilonboz6é korlatozdsok betartasa, illetve meghatarozott
id6kozonként kornyezetvédelmi hatdstanulmanyok elkészitése mellett végezhetéek. Fontos
azt is hangsulyozni, hogy a tevékenység érdemi valtozdsa (pl. technoldgia, volumen,
kiterjedés), stb.) esetén a vizsgdlatokat és a szennyez6désterjedésre vonatkozd transzport-
modellezéseket ismételten el kell késziteni.

Fentiekrdl részletes tajékoztatast ad a 123/1997. (VIl. 18.) Korm. rendelet lll. része és 5. sz.
melléklete.

Intenziv mezégazdasagi termelés megkezdése el6tt informalddni kell arrdl, hogy a terilet
nitratértzékeny-e, azaz hasznalhaté-e talajerG-utanpoétlasra nitrat tartalmua készitmény, vagy
sem, ha pedig hasznalhatd, akkor milyen mennyiségben. Ebben a tekintetben is szlikséges
kdrnyezetvédelmi hatastanulmany elkészitése. Nitratérzékeny teriiletek jellemzéen a karsztos
teriiletek, illetve a sekély mélységben telepiilt, kell6 védettséggel nem rendelkez6 vizadd
rétegek, valamint a homokos fedéréteggel/feltalajjal rendelkez6 tajegységek (pl. Duna-Tisza-
kdzi homokhatsag, Maros-hordalékkup, Nyirség, stb.).

A nitratérzékeny teriletek elhelyezkedésérél az aldbbiak szerint lehet tajékozddni:

e Nitratérzékeny teriiletek konturvonalait tartalmazé térkép
http://geoportal.vizugy.hu/vizgyujtogazd02/
e 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet mellékletét képezd telepllés-lista.

Fontos ismerni az egyes véd6idomokhoz és védéteriiletekhez tartozd elérési id6ket annak
érdekében, hogy egy esetleg szennyezés esetén a beavatkozashoz sziikséges idGtartam
objektiv modon legyen meghatarozhatd. A belsé védéteriilethez — mely a viztermeld
[étesitmény kdzéppontja korili 20x20 m alaptertlet(i részt jelenti — tartozé elérési idé 60 nap,
a kulsG/egészségligyi véddterilet 180 napos, mig a hidrogeoldgiai ,A” és ,B”
védéterilet/védGidom rendre 5, illetve 50 éves elérési id6vel jellemezhetd. Védett vizbazisok
esetében a belsé védé6terileten fellil a rétegbeli hidrogeoldgiai ,,B”-védGidom, mig sekély
mélységben teleplilt vizbazisok esetében a sériilékenység mértékétdl - azaz a védettséget
jelent6 kedvez6tlen vertikalis (keresztirdnyu) szivargashidraulikai tulajdonsagokkal
jellemezhetd agyagos rétegek vastagsagatdl és kifejlédésétsl — fliggben a belsé véddteriilet
mellett a kiilsd, valamint a hidrogeoldgiai ,,A” és ,,B” véd&terilet is kijelolésre kerdl.

Kiemelten fontosnak tartom a védelembe helyezett vizbazis egyes
védGterileteit/védGidomait  érinté ,egyéb” viztermel6 létesitmények létesitmények
szambavételét, miszaki dllapotuk (szlikség szerint m(iszeres allapotfelmérését) és az altaluk
kitermelt viz mennyiségének, valamint minGségének megismerését és rendszeres (mdszaki
allapot fliggvényében 5-10 éves gyakorisagu) helyszini szemlével egybekotott ellenbrzését, a
védSidomok/védéteriiletek konturvonalainak meghatarozasara iranyulé hidrodinamikai
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modellben valé szerepeltetését, sziikség — muiszeres és vizminGségi vizsgdlatok és/vagy
helyszini szemle eredményei alapjan megallapitott potencidlis szennyez6forras voltuk - esetén
pedig szakszer( lezardsuk, megszlintetésik, javitdsuk, vagy pedig feldjitdsuk elvégzését.
Megismerésiik, felmérésik és a hidrodinamikai modellben valé szerepeltetésiik azért
valamint a védGidomokon beliil kialakulé aramlasi viszonyokra kézvetlen hatdst gyakorolnak.
Ez utébbi azt jelenti, hogy befolyasoljak a véddidomok/védéteriletek vertikalis és horizontalis
kiterjedését. Egy lezaratlan, sériilt szerkezettel, nem megfelel6en, vagy nem lezart gy(r(s
térrel rendelkez6 kut adott mélységben teleplilt vizbazis esetében a napokban, hetekben,
hénapokban, években, évtizedekben, évszazadokban és igy tovabb mértets elérési idé képes
a toredékére, azaz néhany perces, vagy masodperces id6tartamra lecsokkenteni azaltal, hogy
a rendellenes médon a kuatba kerul6 viz az adott mélységben telepilt vizadd réteget
kdzvetlendl elérni, ott kedvez6tlen vizminGség-valtozasokat okozva. Mindez azért lehetséges,
mert nem mennek végbe a természetes korilmények kdzott egyébként lezajlo fizikai, kémiai
és bioldgiai (szlirés, adszorpcid, lebontds, Aatalakulds, stb.) folyamatok, melyek a
szennyez&anyag koncentrdcidjat, ezdltal a szennyezés mértékét képesek mérsékelni.

Amennyiben a védelembe helyezett viztermel6 létesitmények, vagy a potencialis
szennyez6forrdsok és ,egyéb” viztermel§ létesitmények vonatkozasdban barmilyen valtozas
bekovetkezik, akkor a hidrodinamikai modellt Gjra el kell késziteni és le kell futtatni a
megvaltozott koridlmények figyelembevételével, ugyanis a modell egy statikus allapotot
rogzit, mely a valtozdsokat nem tartalmazza. A viztermel6 létesitmények vonatkozasaban ilyen
lényes valtozas lehet a termelés csOkkenése/novekedése, a sz(ir6z6tt szakaszok
mélységkozének  megvaltozdsa, létesités/megsziintetés/felnagyas, mig potencidlis

szennyez6forrasok estén az el6z6ekben leirtakhoz hasonléan a
létesités/megsziintetés/felhagyas, tevékenység intenzifikalasa/csokkenése,

technoldgia/alkalmazott anyagok korének bévitése/szikitése/megvaltoztatasa, igénybe vett
terlilet novekedése, stb.

Az ,egyéb” viztermelS létesitmények vizbazis véddidom-/védGterilet-érintettségérél az
aldbbi ,helyeken” lehet tdjékozddni:

e Flrdaspont térkép
https://map.mbfsz.gov.hu/furas/

e Teruletileg illetékes dnkormanyzatok jegyzéi;

o Terlletileg illetékes vizligyi igazgatosagok (VIZIG-ek)
(https://www.vizugy.hu/index.php?module=content&programelemid=75),
katasztréfavédelmi igazgatdsagok - vizligyi hatdsagok

(https://katasztrofavedelem.hu/9/igazgatosagok-szervezetek)

o Vizgylijt6-gazdalkodasi Terv és mellékletei
http://vizeink.hu/

A védGidomok/véddteriiletek térbeli terjedésérél, a vonatkozd terilethasznalati
korlatozasokrél az aldbbi ,,forumokon” lehet informaciot szerezni:

o Terlletilegilletékes 6nkormanyzatok jegyzéi;
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Terlletileg illetékes dnkormanyzatok holnapjan elérheté telepiilésrendezési tervek
(TRT-k) és azok (térképi) mellékletei;

Véddidomok és védébteriletek konturvonalait tartalmazoé térkép
http://geoportal.vizugy.hu/vizgyujtogazd02/

Terlletileg illetékes vizlgyi igazgatdsagok (VIZIG-ek)
(https://www.vizugy.hu/index.php?module=content&programelemid=75),
katasztréfavédelmi igazgatdsagok - vizligyi hatésagok

(https://katasztrofavedelem.hu/9/igazgatosagok-szervezetek)

Vizgy(jt6-gazdalkodasi Terv és mellékletei
http://vizeink.hu/
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